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一、编制目的
《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）于2007年8月8月31日发布实施以来，在我国铁路工程建设中发挥了重要的作用，随着我国铁路建设事业的迅猛发展，铁路工程建设对工程地质勘察工作提出了新要求，虽在2009年4月和2012年3月进行了两次局部条文修订，但仍不能完全满足当前我国铁路建设发展的需要，为了全面吸收近年来我国铁路工程建设取得的实践经验和成果，充分借鉴国内外铁路及其他行业的先进技术和成果，有效指导我国铁路工程建设，对《铁路工程地质勘察规范》进行全面修订十分有必要。

二、编制原则
1. 贯彻国家有关法律、法规、方针和政策，落实《铁路主要技术政策》、《铁路技术管理规程》等规定要求。
2. 充分吸纳原规范发布以来铁路工程建设的实践经验及有关科研成果，适应铁路工程的设计、施工需求，加强与国际标准接轨的协调性，注重标准的技术先进性和经济合理性。
3. 积极纳入“四新”技术，提高工程地质勘察质量。重视遥感、原位测试、物探等综合勘察方法，加强数字化、信息化等新技术的应用。
4. 注重与国家现行相关标准，铁路行业其他相关标准的协调一致性。全面修订工作充分借鉴了国内外勘察行业的相关标准，体现新形势下铁路行业标准编制的特点
三、编制过程
本规范是根据国家铁路局关于印发《铁路工程建设标准管理办法》的通知（国铁科法函〔2014〕24号）的要求，在《铁路工程地质勘察规范》（2007版）的基础上，充分吸收近年来铁路工程地质勘察的科研成果、铁路工程建设标准局部修订条文规定、现行规范实施过程中的经验教训和建议意见编制而成。
1. 2015年11月编制完成全面修订工作大纲，同年11月15日邀请了相关权威专家对工作大纲进行了审查。
2. 2015年12月，根据大纲审查意见，编制组完成全面修订大纲的修改工作。
3. 2015年12月～2016年4月，完成《铁路工程地质勘察规范》征求意见稿的编写。
四、主要修编内容
     本规范共分10章，主要内容包括：总则、术语和符号、工程地质勘察基本内容、各类建筑物工程地质勘察、不良地质工程地质勘察、特殊岩土工程地质勘察、新建铁路工程地质勘察、改建铁路工程地质勘察、施工阶段工程地质工作、运营阶段工程地质工作，另有8个附录。

本规范主要修订内容如下：
1. 增加环境地质勘察、评价的有关内容，明确对铁路建设工程引起的环境地质问题进行评价。
2. 进一步完善了一般路基勘探点布置原则、路基支挡建筑物桩基的勘探深度、各类工程过渡段勘探点、地质横断面的要求。增加路基填料勘察的内容。增加边坡顺层问题的勘察内容。
3. 进一步修改完善了桥梁的勘探点数量和布置，桩基和涵洞基础的勘探深度要求。
4. 增加城市轨道交通的隧道工程及水下隧道工程的勘察，强调上述隧道工程工法勘察的重要性。增加隧道弃砟场环境工程地质问题的勘察。强调采用综合勘察方法查明隧道工程地质条件。
5. 将高地温、地面沉降勘察纳入本次修订。
6. 将“放射性”及“有害气体”章节单独编制，修订内容摘录《铁路工程不良地质勘察规程》关于地质调绘，选线，勘探与测试的基本条款。
7. 完善黄土地区勘察地质调绘的内容，补充了调查断裂及地震效应相关内容。补充了黄土地区探井（坑）勘察的有关要求，明确湿陷性黄土地区勘察需有一定数量的探井（坑），探井（坑）勘察深度宜穿透湿陷性土层。完善高速铁路黄土路基工程勘探点布置。
8. 将砂质黄土需进行液化判定的条款删除。
9. 将松软土的勘察明确界定在高速铁路（含客运专线铁路）的路基地段。增加路桥、路隧等过渡段的勘探点布置条款，强调其重要性。删除了横断面上勘探点间距及数量的规定，便于地质人员根据实际情况，灵活运用。
10. 沿用《铁路工程特殊岩土勘察规程》将“岩盐”修改为“盐岩”的内容，并摘录其基本条款纳入本次修订。
11. 将“多年冻土”章节改为“冻土”，增加了季节性冻土勘察。
12. 多年冻土地区的工程地质选线中，修改了有关路堤、桥梁、隧道洞口选线原则的局部内容，与现行国标《冻土工程地质勘察规范》（GB50324-2014）协调一致。
13. 多年冻土融沉性分级及冻土分类表按现行国标《冻土工程地质勘察规范》（GB50324-2014）修改，协调一致。
14. 多年冻土地区的工程勘探、地质测试中，补充勘探点的布置原则，完善了勘探深度的要求。
15. 根据物探技术的发展及实际工作经验，修改了物探方法的适用条件。
16. 结合现行《铁路工程混凝土结构耐久性设计规范》TB10005，改完善环境水、土对混凝土侵蚀类型和侵蚀程度的判定。
17. 资料整理方面，删除了不良地质及特殊岩土工点资料整理的规定；鉴于设计文件地质篇及勘察总报告内容基本一致，删除了初测、定测工程地质勘察报告编制的有关条款。
五、需研究解决的主要问题
1. 车站房屋建筑工程地质勘察，近年来勘察报告需经地方政府建设主管部门强审，但审查的具体工程内容铁路行业内尚无明确的文件规定。（住建部13号令规定了房屋建筑应进行强审）。
2. 附录D地基承载力表中部分应用较少，是否应将该附录列入条文说明中，供使用时参考。
3. 关于软岩、岩爆及膨胀岩分级问题，编制组进行了资料收集及调研工作，因其成因、机理或特性复杂，勘察手段或试验方法局限，业内对这些问题认知标准存在争议，国内各行业规范对这些问题鲜有明确规定，编制组认为这些内容纳入勘察规范仍有困难，仍需在实践中进一步总结。相关资料在条文说明做了介绍，可供勘察时参考。
4. 目前新建铁路工程地质勘察分为踏勘、初测、定测、补充定测四个阶段，对应预可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图四个设计阶段。这与其它行业的工程地质勘察阶段不一致，铁路工程地质勘察的定测阶段对应初步设计，需要完成总勘探量的70～80%，但施工图设计阶段线路方案往往发生较大变化，造成勘探浪费。本次修订大纲审查期间，与会专家对这一问题进行了讨论，建议勘察阶段与勘察精度与其它行业相一致，分为预可行性研究勘察，可行性研究勘察，初步勘察及详细勘察，但这一问题涉及面较广，需进一步讨论、研究。
5. 因新修订的《铁路隧道设计规范》尚未正式发布，本次征求意见稿暂未对隧道围岩分级做出修改，待新修订的《铁路隧道设计规范》正式发布后，与之协调一致。
