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附件：1.《2017年铁路工程造价标准新开项目表》

     2.《铁路工程造价标准制修订项目申报表》

附件1 
	2017年铁路工程造价标准新开项目表

	序号
	项目名称
	类别
	计划完成年限
	立项原因或主要内容

	1
	加筋土挡墙路基定额测定
	测定
	2017～2018年
	轻型加筋土结构在保持地震高烈度区路基支挡结构较好抗震性能的基础上，以支挡结构取代路基放坡，减少铁路沿线土地占用，在铁路工程中具有较高的推广和应用价值。拟对路基轻型支挡结构施工、路基土压实施工工料机消耗进行测定，为编制相应定额提供基础资料。

	2
	全回转套管钻机施工钻孔桩定额测定
	测定
	2017～2018年
	现行铁路桥梁工程预算定额中陆上钻孔定额反映的是采用旋挖钻机和转盘钻机机械进行桥梁桩基钻孔施工的工料机消耗情况，对于采用全回转套管钻机进行桥梁桩基施工的特殊情况则无法真实反映消耗量。全回转套管钻机施工具有扰动小，钻孔深，施工速度快等特点，所以当前采用全回转套管钻机进行桥梁桩基施工的工程逐渐增多。通过定额测定，为补充全回转套管钻机钻孔桩工程定额提供基础资料。

	3
	大直径钢筋混凝土管桩定额测定
	测定
	2017～2018年
	现行铁路桥涵工程预算定额中有针对60cm直径以下的钢筋混凝土管桩的计价依据。但随着铁路工程建设技术的发展与进步，大直径（直径80cm及以上）钢筋混凝土管桩在工程建设中的应用越来越广泛，其具有施工效率高、成桩质量好、经济效果显著等优点。针对大直径钢筋混凝土管桩施工工艺和施工工效进行现场测定分析，为编制相应的定额储备基础资料。

	4
	节段预制胶接拼装箱梁定额测定
	研究
	2017～2018年
	目前，铁路箱梁节段预制拼装施工技术日益成熟。现行铁路工程桥涵定额中已编制节段预制拼装箱梁（湿接施工工艺）。但随着施工技术的发展和进步，节段预制拼装胶接施工工艺技术已推广应用，但目前并没有相应的预算定额。通过现场定额测定，明确施工工艺工法和工料机消耗，为编制定额提供基础。

	5
	铁路悬索桥定额测定
	测定
	2017～2018年
	近年来，铁路建设项目出现了较多的悬索桥，现行铁路工程造价标准中无相关定额，通过开展铁路悬索桥定额测定，为积累铁路悬索桥定额相关资料，为以后类似工程的概预算编制提供参考。

	6
	铁路槽型梁定额测定
	测定
	2017～2018年
	槽型梁作为一种新型梁体结构，在铁路工程建设项目中的应用愈加广泛，但现行铁路工程桥涵预算定额中并没有相应工程定额。针对这种新型梁体结构的施工工艺和工料机消耗进行现场测定与研究，为编制相应的定额提供基础。

	7
	铁路工程补充预算定额（2017年）
	制定
	2017年
	本补充定额主要包含铁路路基工程中临近既有线石方控制爆破和机械开挖、路基连续压实、三维绿色生态边坡防护；桥梁转体施工；隧道工程专业隧道VI级围岩（六部CRD工法）开挖、支护、出渣等，高地应力软弱围岩地段隧道开挖、支护等内容。


附件2 
   铁路工程造价标准制修订项目申报表
编号：
	项目名称
	
	建议及申报单位
	

	研究、测定或编制
	
	被修订标准号
	

	计划起止时间
	
	
	

	立项目的与意义：

	适用范围及主要内容：

	现有工作基础：

	与现行相关标准（包括造价标准与技术标准）的关系：

	主要编制（测定）人员简历：


	编制工作进度计划
①完成工作大纲时间                           年   月

②完成征求意见稿（中期检查）时间             年   月
③完成送审稿（结题验收）时间                 年   月
④完成报批稿（结题修改稿）时间               年   月



	经费预算及组成

总经费：       万元

组成：


填报人：                       联系电话：              

注：如本表空间不够，可另附页。
