UDC

中华人民共和国行业标准       TB
TB  10427－201X
 P                                      J XXX－201X
铁路客运服务信息系统工程施工质量
验收标准
Standard for Constructional Quality Acceptanceof Railway Passenger Service Information System Engineering 
（征求意见稿）

201X- XX- XX发布                  201X- XX- XX实施
国家铁路局发布
中华人民共和国行业标准
铁路客运服务信息系统工程施工质量验收标准
Standard for Constructional Quality Acceptanceof Railway Passenger Service Information System Engineering
TB 10427-201X
JXXX-201X
主编单位：通号通信信息集团有限公司
批准部门：国家铁路局
施行日期：201X年X月X日
中国铁道出版社
201X.北京
前言
本标准是在《铁路客运服务信息系统工程施工质量验收标准》TB 10427-2011的基础上，总结吸纳了近年来铁路客运服务信息系统工程建设、运行维护管理的实践经验和科研成果，借鉴了国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，经审查修订而成。
本标准共分为10章，包括总则、术语和缩略语、基本规定、机房设备和系统布线、旅客服务信息系统、客票系统、行包信息系统、车站门禁系统、机房电源设备、电源及设备房屋环境监控系统等。
本次修订的主要内容如下：
1．“总则”章简化了施工管理等要求，增加了室外设备安装位置和方式应符合铁路建筑限界的要求。
2．“术语和缩略语”章将原标准对“工程施工质量”“验收”“进场验收”等术语作具体规定，修改为《铁路工程基本术语标准》等有关标准规定的术语适用于本标准。
3.“基本规定”章将原按系统划分的单位工程，调整为同时考虑系统和合同范围两个因素，并可根据建设、设备运维管理的需要进行适当调整。将原“单位工程观感质量评定”整合至本章。

4.删除了原标准“布线设备安装”章节，相关内容整合至“机房设备和系统布线”章节。
5.原标准“机房设备安装”和“系统布线”内容整合，并将章名修改为“机房设备和系统布线”，增加了设备及材料进场检验、设备防雷及接地的验收内容。
6. 删除了自助站台票设备、小件行李自助寄存设备的验收内容，增加了车站客运作业管理系统、旅客服务信息系统的验收内容。
7.增加了自动取票机、实名制验证设备、客票系统的验收内容。
8.增加了行包信息系统的验收内容。
9.删除了原标准第11章“入侵报警系统”，相关内容与“旅客服务信息系统”章的内容进行了整合。
10.原“电源设备”章节名修改为“机房电源设备”。
11.增加“电源及设备房屋环境监控系统”章。
希望各单位在执行本标准的过程中，结合工程实践，总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见及有关资料寄交通号通信信息集团有限公司（北京市丰台区南四环汽车博物馆南路1号院通号产业园，邮政编码：100070），并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。
本标准由国家铁路局科技与法制司负责解释。
主编单位：通号通信信息集团有限公司

参编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司
通号工程局集团有限公司
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1 总则
1.0.1 为加强铁路客运服务信息系统工程施工质量管理，统一验收要求，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于铁路客运服务信息系统工程施工质量的验收。
1.0.3 铁路客运服务信息系统工程施工质量验收所采用的工程设计文件和合同文件对施工质量的要求不得低于本标准，当高于本标准时应按工程设计文件和合同文件要求验收。
1.0.4 铁路客运服务信息系统工程室外设备安装位置和方式应符合铁路建筑限界的要求。
1.0.5 铁路客运服务信息系统工程施工质量验收应采用先进、成熟、科学的检测手段，检验方法应符合有关标准的规定，检测数据应完整、准确。
1.0.6 铁路客运服务信息系统工程施工质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2 术语和缩略语

2.1 术语
2.1.1 《铁路工程基本术语标准》GB/T 50262、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《铁路客运服务信息系统设计规范》TB 10074、《高速铁路设计规范》TB 10621、《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180、《铁路建设工程监理规范》TB10402规定的相关术语适用于本标准。

2.2 缩略语
	缩写
	英文名称
	中文名称

	BAS
	Building Automation System
	机电设备监控系统

	FAS
	Fire Alarm System
	火灾自动报警系统

	LED
	Light Emitting Diode
	发光二极管

	MPLS
	Multi Protocol Label Switching
	多协议标签交换

	OTDR
	Optical Time Domain Reflector
	光时域反射仪

	UPS
	Uninterruptible Power Supply
	不间断电源

	VPN
	Virtual Private Network
	虚拟专用网络


3 基本规定
3.1 一般规定
3.1.1 铁路客运服务信息系统工程施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准和施工质量检验制度。
条文说明3.1.1：本条依据《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令2015年第2号）第二十八条以及《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.1条的有关规定。
3.1.2 铁路客运服务信息系统工程开工前，施工单位和监理单位应进行施工现场质量管理检查，并按附录表A填写施工现场质量管理检查记录表。

条文说明3.1.2：本条参考了《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.1条的有关规定，并结合铁路客运服务信息系统工程施工实际情况进行了部分调整。

3.1.3 铁路客运服务信息系统工程施工应按下列规定进行质量控制：
1 工程采用的材料、构配件和设备应按本标准规定进行进场检验，不合格的不得使用；

2 各工序按有关标准进行质量控制；
3 各工序施工完成后应按本标准规定进行检查验收，未经检查验收或检查验收不合格的不得进行下道工序；
4 沟、槽、管、孔、设备房屋、防雷及接地、供电、通信通道等与相关专业之间的接口应按规定进行核验交接，并形成记录。
条文说明3.1.3：
1 本标准关于“进场检验”或“进场验收”用词采用了《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的有关规定：
“2.0.3 进场检验site inspection

“对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具，按相关标准的要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求作出确认的活动。”
3.1.4 铁路客运服务信息系统工程施工质量验收应对隐蔽工程和关键工序进行重点检验。隐蔽工程应按规定留存影像资料，影像资料应包括验收时间、部位、内容，施工单位、监理单位及检验人员等信息。
3.1.5 施工质量验收不符合要求时应返工，或更换材料、构配件和设备，仍不符合要求时，严禁验收。
条文说明3.1.5：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013规定如下：
“2.0.17 返工 rework

“对施工质量不符合标准规定的部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施。”
3.2 验收单元划分
条文说明：本节关于单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分参考了《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的有关规定：
“4.0.1 建筑工程工程施工质量验收单元应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。

“4.0.2单位工程应按下列原则划分：

“1具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。

“2 对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。

“4.0.3分部工程应按下列原则划分：

“1 可按专业性质、工程部位确定。

“2 当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程。

“4.0.4 分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

“4.0.5 检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。”

3.2.1 铁路客运服务信息系统工程施工质量验收单元应划分单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
3.2.2 铁路客运服务信息系统的单位工程划分应符合下列规定：

1 一个车站为一个单位工程。
2 一个合同范围为一个单位工程，并可根据建设、设备运维管理的需要进行适当调整。
条文说明3.2.2：本条的含义是，单位工程的划分应同时考虑系统的种类和范围两方面因素。参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第4.0.2条的有关规定，将高速铁路通信工程按系统划分了17个单位工程；单位工程的范围按合同范围划分可实现方便管理、优化表格填写等目的，但当一个合同范围内一个单位工程将有两个及以上运营管理单位接管时，本标准规定单位工程的大小可调整，实际中对同一系统的单位工程再按运营接管单位的管辖范围划分。

3.2.3 铁路客运服务信息系统工程的单位工程中分部工程、分项工程、检验批划分应符合附录表B的规定。
3.3 验收内容和要求
3.3.1 检验批的质量验收应符合下列规定：
1 检验内容、数量和方法应符合本标准的规定；
2 材料、构配件和设备进场检验

1）按进场的批次进行检验；
2）规格、型号、数量符合设计文件和订货合同的要求；

3）合格证、质量检验报告等质量证明文件，以及说明书等产品技术文件应齐全，并应符合设计文件和订货合同要求；
4）按照规定属于产品认证管理的产品应通过认证，其认证证明文件应在有效期内；
5）部件齐全；
6）无损伤、锈蚀；
7）铭牌、标识完整清晰。
3 主控项目的施工质量经检验全部合格，抽样数量符合本标准的规定；
4 一般项目的施工质量经检查全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80％及以上的抽检点应控制在规定允许偏差内，最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；
5 质量检验记录应完整、准确。

条文说明3.3.1：

3 “抽样数量”为本标准各检验项目中监理单位检验数量。

3.3.2 分项工程施工质量验收内容和要求应符合下列规定：

1 所含检验批全部合格；

2 所含检验批验收记录完整、准确。
3.3.3 分部工程施工质量验收内容和要求应符合下列规定：

1 所含分项工程全部合格；

2 所含分项工程验收记录完整、准确。
3.3.4 单位工程施工质量验收内容和要求应符合下列规定：

1 所含分部工程全部验收合格；

2 质量控制资料应完整、准确；

3 单位工程实体质量资料核查和主要功能抽查项目符合附录B的规定；
4 对单位工程观感质量评定合格；
5 验收记录、资料应完整、准确。
3.4 验收程序和组织
3.4.1 检验批验收程序和组织应符合下列规定：

1 施工单位施工完成后应进行自检，合格后报监理单位；

2 隐蔽工程应在隐蔽前通知监理单位；

3 监理单位专业监理工程师组织施工单位进行验收；

4 按附录表E.0.1填写检验批质量验收记录。
3.4.2 分项工程验收程序和组织应符合下列规定：
1 由监理单位专业监理工程师组织；

2 施工单位分项工程技术负责人等有关人员参加验收；

3 按附录表E.0.2填写分项工程质量验收记录。

3.4.3 分部工程验收程序和组织应符合下列规定：
1 由监理单位总监理工程师组织；

2 施工单位项目负责人等参加；

3 设计单位应根据需要参加；

4 按附录表E.0.3填写分部工程质量验收记录。

3.4.4 单位工程验收程序和组织应符合下列规定：

1 施工单位完成单位工程并自检合格后，向建设单位提出验收申请；
2 单位工程验收由建设单位组织，施工、设计、监理等单位参加；
3 按附录表E.0.4填写单位工程质量验收记录；
4 按附录表E.0.4-1填写单位工程质量控制资料核查记录；
5 按附录表E.0.4-2填写单位工程实体质量资料核查和主要功能抽查记录，抽查数量根据工程实际确定；
6 按附录表E.0.4-3填写单位工程观感质量检查记录，检查数量和地点根据工程实际确定。
4 机房设备和系统布线
4.1 一般规定
4.1.1 机房设备和系统布线质量验收包括信息机房、信息配线设备间的客运服务信息系统设备安装、客运服务信息系统管槽安装、线缆布放、设备配线、系统布线检验。
条文说明：线缆包括光缆、电源线、控制线、音频线、数据线、视频线、广播线等各种线缆。

4.2 机房设备及布线材料进场检验
4.2.1 机房设备、保护管槽、走线架及线缆进场验收应符合本标准第3.3.1条第2款的有关规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件、有关标准和合同文件观察检查。
条文说明：《铁路工程基本术语标准》GB/T 50262-2013对见证定义如下：

“21.0.6 见证 witness

“监理单位或建设单位现场监督施工单位某过程完成情况的活动。”
4.2.2 单盘光缆长度及衰减系数应符合设计文件和订货合同要求。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位见证不少于20%。
检验方法：用OTDR检测光缆。
4.2.3 网线单盘检测应符合下列规定：
1 网线长度符合设计文件要求。
2 采用永久链路测试方法，对测试长度、连接图、回波损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、环路电阻、时延、时延偏差等进行检测，性能指标应符合《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。
检验数量：施工单位在本批量对绞电缆中的任意3盘中各取90m，加上工程采购的接插件进行抽样测试。监理单位平行检验盘数不少于3盘。
检验方法：用网络电缆测试仪检测网线。
条文说明4.2.3：《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016附录B规定如下：
“B.0.3 对绞电缆布线系统永久链路和信道测试项目及性能指标应符合下列规定：

“1 综合布线系统工程设计中，100Ω对绞电缆组成的永久链路或CP链路的各项指标值应符合下列规定：

“1）在布线的两端均应符合回波损耗值的要求，布线系统永久链路的最小回报损耗值应符合表B.0.3-1的规定。

表 B.0.3-1 回波损耗（RL）值
	频率（MHz）
	最小RL值（dB）

	
	等级

	
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	15.0
	19.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0

	16
	15.0
	19.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0

	100
	-
	12.0
	14.0
	14.0
	14.0
	14.0

	250
	-
	-
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	500
	-
	-
	-
	8.0
	10.0
	10.0

	600
	-
	-
	-
	-
	10.0
	10.0

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	8.0


“2）布线系统永久链路的最大插入损耗（IL）值应符合表B.0.3-2的规定。

表B.0.3-2插入损耗（IL）值
	频率（MHz）
	最大IL值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	16.0
	5.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	5.8
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	16
	-
	-
	12.2
	7.7
	7.1
	7.0
	6.9
	6.8

	100
	-
	-
	-
	20.4
	18.5
	17.8
	17.7
	17.3

	250
	-
	-
	-
	-
	30.7
	28.9
	28.8
	28.7

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	42.1
	42.1
	39.8

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46.6
	43.9

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57.6


“3）线对与线对之间的近端串音（NEXT）在布线的两端均应符合NEXT值的要求，布线系统永久链路的近端串音值应符合表B.0.3-3的规定。
表B.0.3-3 近端串音（NEXT）值
	频率（MHz）
	最小NEXT值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	27.0
	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	25.0
	40.1
	64.2
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0

	16
	-
	-
	21.1
	45.2
	54.6
	54.6
	65.0
	65.0

	100
	-
	-
	-
	32.3
	41.8
	41.8
	65.0
	65.0

	250
	-
	-
	-
	-
	35.3
	35.3
	60.4
	61.7

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	29.2

27.9①
	55.9
	56.1

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54.7
	54.7

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49.1

47.9①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“4）近端串音功率和（PS NEXT）在布线的两端均应符合PS NEXT值要求，布线系统永久链路的PS NEXT值应符合表B.0.3-4的规定。
表B.0.3-4 近端串音功率和（PS NEXT）值
	频率（MHz）
	最小PS NEXT值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	57.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0

	16
	42.2
	52.2
	52.2
	62.0
	62.0

	100
	29.3
	39.3
	39.3
	62.0
	62.0

	250
	-
	32.7
	32.7
	57.4
	58.7

	500
	-
	-
	26.4

24.8①
	52.9
	53.1

	600
	-
	-
	-
	51.7
	51.7

	1000
	-
	-
	-
	-
	46.1

44.9①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“5）线对与线对之间的衰减近端串音比（ACR-N）在布线的两端均应符合ACR-N值要求。布线系统永久链路的ACR-N值应符合表B.0.3-5的规定。
表B.0.3-5 衰减近端串音比（ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小ACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	60.2
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0

	16
	37.5
	47.5
	47.6
	58.1
	58.2

	100
	11.9
	23.3
	24.0
	47.3
	47.7

	250
	-
	4.7
	6.4
	31.6
	34.0

	500
	-
	-
	-12.9

-14.2①
	13.8
	16.4

	600
	-
	-
	-
	8.1
	10.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	-8.5

-9.7①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“6）布线系统永久链路的衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值应符合表B.0.3-6的规定。
表B.0.3-6 衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	53.0
	58.0
	58.0
	58.0
	58.0

	16
	34.5
	45.1
	45.2
	55.1
	55.2

	100
	8.9
	20.8
	21.5
	44.3
	44.7

	250
	-
	2.0
	3.8
	28.6
	31.0

	500
	-
	-
	-15.7

-16.3①
	10.8
	13.4

	600
	-
	-
	-
	5.1
	7.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	-11.5

-12.7①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“7）线对与线对之间的衰减远端串音比（ACR-F）在布线的两端均应符合ACR-F值要求，布线系统永久链路的ACR-F值应符合表B.0.3-7的规定。
表B.0.3-7 衰减远端串音比（ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小ACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	58.6
	64.2
	64.2
	65.0
	65.0

	16
	34.5
	40.1
	40.1
	59.3
	64.7

	100
	18.6
	24.2
	24.2
	46.0
	48.8

	250
	-
	16.2
	16.2
	39.2
	40.8

	500
	-
	-
	10.2
	34.0
	34.8

	600
	-
	-
	-
	32.6
	33.2

	1000
	-
	-
	-
	-
	28.8


“8）布线系统永久链路的衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值应符合表B.0.3-8的规定。

表B.0.3-8 衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	55.6
	61.2
	61.2
	62.0
	62.0

	16
	31.5
	37.1
	37.1
	56.3
	61.7

	100
	15.6
	21.2
	21.2
	43.0
	45.8

	250
	-
	13.2
	13.2
	36.2
	37.8

	500
	-
	-
	7.2
	31.0
	31.8

	600
	-
	-
	-
	29.6
	30.2

	1000
	-
	-
	-
	-
	25.8


“9）布线系统永久链路的直流环路电阻（d.c.）应符合表B.0.3-9的规定。

表B.0.3-9 永久链路的直流环路电阻
	等级
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	最大直流环路电阻
	530
	140
	34
	21
	21
	21
	21
	21


“10）布线系统永久链路的最大传播时延应符合表B.0.3-10的规定。

表B.0.3-10 最大传播时延
	频率（MHz）
	最大传播时延（μs）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	19.4
	4.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	4.4
	0.521
	0.521
	0.521
	0.521
	0.521
	0.521

	16
	-
	-
	0.496
	0.496
	0.496
	0.496
	0.496
	0.496


	100
	-
	-
	-
	0.491
	0.491
	0.491
	0.491
	0.491

	250
	-
	-
	-
	-
	0.490
	0.490
	0.490
	0.490

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	0.490
	0.490
	0.490

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.489
	0.489

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.489


“11）布线系统永久链路的最大传播时延偏差应符合表B.0.3-11的规定。
表B.0.3-11最大传播时延偏差
	等级
	频率（MHz）
	最大时延偏差（μs）

	A
	f=0.1
	-


	B
	0.1≤f≤1
	-

	C
	1≤f≤16
	0.044①

	D
	1≤f≤100
	0.044①

	E
	1≤f≤250
	0.044①

	EA
	1≤f≤500
	0.044①

	F
	1≤f≤600
	0.026②

	FA
	1≤f≤1000
	0.026②


注：①为0.9×0.045+3×0.00125计算结果。
②为0.9×0.025+3×0.00125计算结果。
“……
“2 综合布线系统工程设计中，100Ω对绞电缆组成信道的各项指标值应符合下列规定：
“1）在布线的两端均应符合回波损耗值的要求，布线系统信道的回波损耗值应符合表B.0.3-16的规定。

表B.0.3-16回波损耗（RL）值
	频率（MHz）
	最小RL值（dB）

	
	等级

	
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	15.0
	17.0
	19.0
	19.0
	19.0
	19.0

	16
	15.0
	17.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0

	100
	-
	10.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0

	250
	-
	-
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0

	500
	-
	-
	-
	6.0
	8.0
	8.0

	600
	-
	-
	-
	-
	8.0
	8.0

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	6.0


“2）布线系统信道的插入损耗（IL）值应符合表B.0.3-17的规定。

表B.0.3-17 插入损耗（IL）值
	频率（MHz）
	最大IL值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	16.0
	5.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	5.8
	4.2
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	16
	-
	-
	14.4
	9.1
	8.3
	8.2
	8.1
	8.0

	100
	-
	-
	-
	24.0
	21.7
	20.9
	20.8
	20.3

	250
	-
	-
	-
	-
	35.9
	33.9
	33.8
	32.5

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	49.3
	49.3
	46.7

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54.6
	51.9

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67.6


“3）线对与线对之间的近端串音（NEXT）在布线的两端均应符合NEXT值的要求，布线系统信道的近端串音值应符合表B.0.3-18的规定。
表B.0.3-18近端串音（NEXT）值
	频率（MHz）
	最小NEXT值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	27.0
	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	25.0
	39.1
	63.3
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0

	16
	-
	-
	19.4
	43.6
	53.2
	53.2
	65.0
	65.0

	100
	-
	-
	-
	30.1
	39.9
	39.9
	62.9
	65.0

	250
	-
	-
	-
	-
	33.1
	33.1
	56.9
	59.1

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	27.9
	52.4
	53.6

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51.2
	52.1

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47.9


“4）近端串音功率和（PS NEXT）在布线的两端均应符合PSNEXT值要求，布线系统信道的PS NEXT值应符合表B.0.3-19的规定。
表B.0.3-19 近端串音功率和（PS NEXT）值
	频率（MHz）
	最小PS NEXT值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	60.3
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0

	16
	40.6
	50.6
	50.6
	62.0
	62.0

	100
	27.1
	37.1
	37.1
	59.9
	62.0

	250
	-
	30.2
	30.2
	53.9
	56.1

	500
	-
	-
	24.8
	49.4
	50.6

	600
	-
	-
	-
	48.2
	49.1

	1000
	-
	-
	-
	-
	44.9


“5）线对与线对之间的衰减近端串音比（ACR-N）在布线的两端均应符合ACR-N值要求。布线系统信道的ACR-N值应符合表B.0.3-20的规定。
表B.0.3-20 衰减近端串音比（ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小ACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	59.3
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0

	16
	34.5
	44.9
	45.0
	56.9
	57.0

	100
	6.1
	18.2
	19.0
	42.1
	44.7

	250
	-
	-2.8
	-0.8
	23.1
	26.7

	500
	-
	-
	-21.4
	3.1
	6.9

	600
	-
	-
	-
	-3.4
	0.7

	1000
	-
	-
	-
	-
	-19.6


“6）布线系统信道两端的衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值应符合表B.0.3-21的规定。
表B.0.3-1 衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	56.3
	58.0
	58.0
	58.0
	58.0

	16
	31.5
	42.3
	42.4
	53.9
	54.0

	100
	3.1
	15.4
	16.2
	39.1
	41.7

	250
	-
	-5.8
	-3.7
	20.1
	23.7

	500
	-
	-
	-24.5
	0.1
	3.9

	600
	-
	-
	-
	-6.4
	-2.3

	1000
	-
	-
	-
	-
	-22.6


“7）线对与线对之间的衰减远端串音比（ACR-F）在布线的两端均应符合ACR-F值要求，布线系统信道的ACR-F值应符合表B.0.3-22的规定。
表B.0.3-22 衰减远端串音比（ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小ACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	57.4
	63.3
	63.3
	65.0
	65.0

	16
	33.3
	39.2
	39.2
	57.5
	63.3

	100
	17.4
	23.3
	23.3
	44.4
	47.4

	250
	-
	15.3
	15.3
	37.8
	39.4

	500
	-
	-
	9.3
	32.6
	33.4

	600
	-
	-
	-
	31.3
	31.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	27.4


“8）布线系统信道的衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值应符合表B.0.3-23的规定。

表B.0.3-23衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	54.4
	60.3
	60.3
	62.0
	62.0

	16
	30.3
	36.2
	36.2
	54.5
	60.3

	100
	14.4
	20.3
	20.3
	41.4
	44.4

	250
	-
	12.3
	12.3
	34.8
	36.4

	500
	-
	-
	6.3
	29.6
	30.4

	600
	-
	-
	-
	28.3
	28.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	24.4


“9）布线系统永久链路的直流环路电阻（d.c.）应符合表B.0.3-24的规定。

表B.0.3-24信道的直流环路电阻
	等级
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	最大直流环路电阻
	560
	170
	40
	25
	25
	25
	25
	25


注：直流环路电阻不得超过表中规定的3%或0.2Ω。

“10）布线系统信道的最大传播时延应符合表B.0.3-25的规定。

表B.0.3-25信道的传播时延
	频率（MHz）
	最大传播时延（μs）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	20.0
	5.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	5.0
	0.580
	0.580
	0.580
	0.580
	0.580
	0.580

	16
	-
	-
	0.553
	0.553
	0.553
	0.553
	0.553
	0.553

	100
	-
	-
	-
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548

	250
	-
	-
	-
	-
	0.546
	0.546
	0.546
	0.546

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	0.546
	0.546
	0.546

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.545
	0.545

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.545


“11）布线系统信道的传播时延偏差应符合表B.0.3-26的规定。
表B.0.3-26信道的传播时延偏差
	等级
	频率（MHz）
	最大时延偏差（μs）

	A
	f=0.1
	-

	B
	0.1≤f≤1
	-

	C
	1≤f≤16
	0.050①

	D
	1≤f≤100
	0.050①③

	E
	1≤f≤250
	0.050①③

	EA
	1≤f≤500
	0.050①③

	F
	1≤f≤600
	0.030②③

	FA
	1≤f≤1000
	0.030②③


注：①为0.045+4×0.00125计算结果。
②为0.025+4×0.00125计算结果。
③布线信道因环境温度影响，在给定的传播时延偏差值上不得超过0.010μs。
B.0.4 屏蔽布线系统电缆对绞线对的传输性能要求应符合本规范第B.0.3条第1款和第B.0.3条第2款的规定。”
4.2.4 广播电缆单盘检测应符合下列规定：
1 广播电缆应无断线、混线，中间不得有接头。
2 广播电缆单盘检测性能指标应符合表4.2.4要求。
表4.2.4 广播电缆单盘性能指标
	序号
	型号
	导体线芯
根数/直径mm
	20℃导体电阻不大于
Ω/km
	70℃绝缘电阻不小于MΩ·km

	
	
	
	铜芯
	镀锡铜芯
	

	1
	ZR-RVVP2*0.5
	16/0.20
	39
	40.1
	0.012

	2
	ZR-RVVP2*1.0
	32/0.20
	19.5
	20.0
	0.100

	3
	ZR-RVVP2*1.5
	30/0.25
	13.3
	13.7
	0.009


检验数量：施工单位全部检查。监理单位见证不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
4.2.5 广播无线呼叫站用射频同轴电缆单盘检测应符合下列规定：
1 射频同轴电缆内外导体应无断线、混线，中间不得有接头。
2 射频同轴电缆单盘检测性能指标应符合表4.2.5要求。
表4.2.5 射频同轴电缆单盘性能指标
	序号
	型号
	内导体直径mm
	绝缘外径mm
	电缆外径mm
	绝缘电阻MΩ/km

	1
	SYWV-75-5
	0.75
	4.8+0.2
	7.2+0.3
	5000

	2
	SYWV-75-7
	1.15
	7.25+0.15
	10.3+0.3
	5000


检验数量：施工单位全部检查。监理单位见证不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
4.2.6 控制电缆单盘检测应符合下列规定：
1 控制电缆应无断线、混线，中间不得有接头。
2 控制电缆单盘检测电性能指标应符合表4.2.6规定。
表4.2.6 控制电缆单盘电性能指标
	序号
	型号
	导体线芯
根数/直径mm
	20℃导体电阻不大于
Ω/ km
	70℃绝缘电阻不小于MΩ·km

	
	
	
	铜芯
	镀锡铜芯
	

	1
	ZR-RVVP2*0.5
	16/0.20
	39
	40.1
	0.012

	2
	ZR-RVVP2*1.0
	32/0.20
	19.5
	20.0
	0.100

	3
	ZR-RVVP2*1.5
	30/0.25
	13.3
	13.7
	0.009


检验数量：施工单位全部检查。监理单位见证不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
4.2.7 电源线单盘检测应符合下列规定：
1 电源线应无断线、混线，中间不得有接头。
2 电源线内导体为单芯和多芯实心导体时的最大电阻值应不大于表4.2.7-1的规定。
表4.2.7-1单芯和多芯实心导体最大电阻值
	序号
	标称截面积/mm2
	20℃ eq \o\ac(○,1)时导体最大电阻值/（Ω/ km）

	
	
	不镀金属
	镀金属

	1
	0.5
	36
	36.7

	2
	0.75
	24.5
	24.8

	3
	1.0
	18.1
	18.2

	4
	1.5
	12.1
	12.2

	5
	2.5
	7.41
	7.56

	6
	4
	4.61
	4.70

	7
	6
	3.08
	3.11

	8
	10
	1.83
	1.84

	9
	16
	1.15
	1.16

	10
	25
	0.727
	—

	11
	35
	0.524
	—

	12
	50
	0.387
	—


 eq \o\ac(○,1)导体最大电阻值应根据实际温度进行校正，校正系数应符合相关标准的规定。
3 电源线内导体为单芯和多芯软铜导体时的最大电阻值不大于表4.2.7-2的规定。
表4.2.7-2单芯和多芯软铜导体最大电阻值
	序号
	标称截面积/ mm2
	20℃时导体最大电阻值/（Ω/ km）

	
	
	不镀金属
	镀金属

	1
	0.5
	39
	40.1

	2
	0.75
	26
	26.7

	3
	1.0
	19.5
	20.0

	4
	1.5
	13.3
	13.7

	5
	2.5
	7.98
	8.21

	6
	4
	4.95
	5.09

	7
	6
	3.30
	3.39

	8
	10
	1.91
	1.95

	9
	16
	1.21
	1.24

	10
	25
	0.780
	0.795

	11
	35
	0.554
	0.565

	12
	50
	0.386
	0.393


4 电源线配线的芯线间、芯线对地的绝缘电阻不小于1MΩ。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位见证不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
4.2.8 浪涌保护器无劣化指示，外观无损伤。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件、有关标准和合同文件观察检查。
4.3 设备安装
主控项目
4.3.1 落地式机柜/架安装应符合下列规定：
1 安装位置和方式等应符合设计文件要求；
2 通道及设备间距符合设计文件要求和《数据中心设计规范》GB50174等有关标准的规定；
3 设备安装应平稳、与底座连接牢固，抗震性能应符合设计文件要求；
4 设备安装应垂直，相邻设备应正面平齐、紧密靠拢。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：观察、检测。
条文说明4.3.1：
《铁路工程基本术语标准》GB/T 50262-2013对“平行检验”定义如下：

“21.0.8平行检验parallel inspection

监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。”
2 本款依据《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016第8.2.2条的有关规定。
《数据中心设计规范》GB50174-2017中第4.3.4条对主机房内通道与设备间的距离规定如下：

“4.3.4 主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定：
“1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m；

“2 面对面布置的机柜（架）正面之间的距离不宜小于1.2m；

“3 背对背布置的机柜（架）背面之间的距离不宜小于0.8m；

“4 当需要在机柜（架）侧面和后面维修测试时，机柜（架）与机柜（架）、机柜（架）与墙之间的距离不宜小1.0m；

“5 成行排列的机柜（架），其长度超过6m 时，两端应设有出口通道；当两个出口通道之间的距离超过15m时，在两个通道之间还应增加通道。出口通道的宽度不宜小于lm，局部可为0.8m。”
4.3.2 机柜/架内设备安装应符合下列规定：
1 安装位置和方式应符合设计文件及产品技术文件要求；
2 设备安装牢固、接触良好；
3 部件、元器件、接插件等连接正确；
4 电源端子对机柜/架金属外壳绝缘良好。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
4.3.3 壁挂式设备安装应符合下列规定：
1 安装位置和方式符合设计文件要求；
2 相邻的壁挂式设备底部或上部应平齐；
3 设备安装牢固可靠。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
4.3.4 嵌入式设备安装应符合下列规定：
1 安装位置和方式符合设计文件要求；
2 安装方式不得影响设备门正常开启，设备周围应预留足够的操作维护空间；
3 设备和墙体之间应密封良好；
4 设备安装牢固可靠。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
4.3.5 台式设备安装应符合下列规定：
1 显示屏、键盘等设备安装位置和方式应符合设计文件要求；

2 设备连接正确、可靠；
3 设备安装平稳。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
一般项目
4.3.6 设备应漆饰完好，标识清楚准确，并符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
4.3.7 台式设备安装应便于操作、观察及维护。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
4.4 管槽安装
主控项目
4.4.1 槽道明敷应符合下列规定：
1 槽道与横梁或侧墙或其他障碍物的间距不宜小于10mm；

2 槽道的连接部位不应设置在穿越楼板处和实体墙的孔洞处；

3 竖向导管、电缆槽道的墙面固定间距不宜大于1500mm；

4 金属槽在距接线盒300mm处、每隔3m处、离开槽盒两端出口0.5m处和转弯处均应固定；

5 塑料槽固定点间距宜为1m；

6 主槽盒宽度宜为200mm～400mm，支槽盒宽度不宜小于70mm；

7 槽盒段与段之间应保持良好电气导通并接地；
8 地板块与槽盒盖板应抗压、抗冲击和阻燃。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察，检测。

4.4.2 槽道预埋应符合下列规定：
1 在建筑物中预埋槽盒，应按单层设置，每一路由进出同一过线盒的预埋槽盒均不应超过3根；槽盒路由中当包括过线盒和出线盒时，截面高度宜在70mm～100mm范围内；

2 槽盒直埋长度超过30m或在槽盒路由交叉、转弯时，宜设置过线盒；

3 过线盒盖应能开启，并于地面齐平，盒盖处应具有防灰与防水功能；

4 过线盒和接线盒盒盖应能抗压；

5 从金属槽盒至信息插座模块接线盒、底盒间或金属槽盒与金属钢管之间相连接时的线缆宜采用金属软管敷设。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位旁站。
检验方法：观察，检测，隐蔽部分应按规定留存影像资料。

4.4.3 保护管预埋应符合下列规定：
1 金属管敷设在钢筋混凝土现浇楼板内时，导管的最大外径不宜大于楼板厚度的1/3；导管在墙体、楼板内敷设时，其保护层厚度不应小于30mm；

2 导管不应穿越机电设备基础；

3 预埋在墙体中间暗管的最大管外径不宜超过50mm，楼板中暗管的最大外径不宜超过25mm，室外管道进入建筑物的最大管外径不宜超过100mm；

4 直线布管每30m处、有1个转弯的管段长度超过20m时、有两个转弯长度不超过15m时、路由中反向（U型）弯曲的位置应设置过线盒；

5 暗管的转弯角度应大于90°。在布线路由上每根暗管的转弯角不得多于2个，并不应有S弯出现；

6 暗管管口应光滑，并应加有护口保护，管口伸出部位宜为25mm～50mm；

7 至楼层电信间暗管的管口应排列有序，应便于识别与布放线缆；

8 按管内应安置牵引线或拉线；

9 管路转弯的曲率半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径，并且不应小于该管外径的6倍，当暗管外径大于50mm时，不应小于10倍；
10 金属保护管安装后应保证整个系统的电气联通，做等电位连接并可靠接地。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位旁站。
检验方法：观察，检测，隐蔽部分应按规定留存影像资料。
4.4.4 桥架安装应符合下列规定：
1 安装位置应符合设计文件以及设备位置、线缆走向及径路要求；
3 桥架及各部位连接应牢固可靠；
4 桥架盖板、侧板和底板应完整，槽与槽之间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处应严密，盖板开启方便；
5 桥架拐角处及引出开口处应采用橡胶垫/圈保护线缆。
6 桥架底部距地面高度不应小于2.2m，顶部距建筑物楼板不宜小于300mm，与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50mm；

7 梯架、托盘水平敷设时，支撑间距宜为1.5m～3.0m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m，距地1.8m以下部分应加金属盖板保护，或采用金属走线柜包封，但门应可开启；
8 直线段梯架、托盘每超过15m～30m或跨越建筑物变形缝时，应设置伸缩补偿装置；
9 线缆桥架转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径，直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗线缆外径的10倍；

10 桥架穿过防火墙体或楼板时，线缆布放完成后应采取防火封堵措施；
11 桥架安装后应保证整个系统的电气联通，并采用截面积不小于6mm2多股铜线作等电位连接并接地。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位对本条第5款、第6款全部平行检验，其余平行检验不少于20%。
检验方法：观察，检测。
4.4.5 走线架安装应符合下列规定：
1 走线架的安装位置应符合设计文件要求以及设备位置、线缆走向及径路要求；
2 走线架安装位置偏差不应大于50mm，水平偏差不应大于2‰，垂直偏差不应大于3mm；
3 走线架的安装及各部位连接应牢固可靠；
4 走线架应可靠接地；
5 走线架闭合时，排间应进行绝缘处理。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位对本条第4款全部平行检验，其余平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
4.4.6 信息插座模块、多用户信息插座安装应符合下列规定：
1 安装位置、方式应符合设计文件要求。
2 安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内；接线盒盖可开启，盖面应与地面平齐；
3 工作区内终接光缆的光纤连接器及适配器安装箱应具有足够的空间。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：观察检验。
4.4.7 建筑物内光电缆暗管敷设与其他管线最小净距应符合表4.4.7的规定。
表4.4.7 建筑物内光电缆暗管敷设与其他管线的最小净距
	管线种类
	平行净距（mm）
	垂直交叉净距（mm）

	避雷引下线
	1000
	300

	保护地线
	50
	20

	热力管（不包封）
	500
	500

	热力管（包封）
	300
	300

	给水管
	150
	20

	煤气管
	300
	20

	压缩空气管
	150
	20


检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。

检验方法：观察、检测。
4.5 线缆布放和配线
主控项目
4.5.1 在架空活动地板下线缆布放时，地板内净空应为150mm～300mm，当空调采用下送风方式时，地板内净高应为300mm～500mm。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：观察、检测。
4.5.2 线缆布放应符合下列规定：
1 线缆布放应采用槽/架方式，并符合设计文件要求；

2 线缆布放防火措施应符合设计文件要求及《铁路工程设计防火规范》TB10063等有关标准的规定。
3 交流电源线、地线、信号线应分开布放，间距不小于50mm；线缆布放应顺直，无扭绞、打圈、接头、挤压和损伤；
4 对绞电缆、光缆、同轴电缆和其他信号线应根据线缆的类别、数量、缆径、线缆芯数分束绑扎，不同电压等级的电源线应分别绑扎，绑扎间距不宜大于1.5m，不宜绑扎过紧或使线缆受到挤压。线缆进出槽/架部位、转弯处应绑扎固定；
5 桥架内线缆垂直布放时，线缆应固定在桥架上，固定间距不应大于1.5m，线缆的上端应固定桥架上；水平敷设时，在线缆的首、尾、转弯及每隔5m～10m处应固定；
6 线缆两端应有去向标识；标识应选用不易损坏的材料；
7 线槽内布放时，不得溢出；
8 布线不得出现环状；
9 线缆布放的弯曲半径
1）大对数对绞电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍；
2）4对对绞电缆的弯曲半径不小于电缆外径的4倍；
3）同轴电缆的弯曲半径不小于电缆外径的15倍；
4）2芯或4芯水平光缆的弯曲半径不应小于25mm，其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的10倍；
5）光纤跳线的弯曲半径不小于50mm；
6）线缆弯曲均匀、圆滑。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
10 对绞电缆与电力电缆应分开布放，最小净距应符合表4.5.2-1的规定。
表4.5.2-1 对绞电缆与电力电缆最小净距
	条件
	最小净距（mm）

	
	380V
<2kVA
	380V
2～5kVA
	380V
>5kVA

	对绞电缆与电力电缆平行敷设
	130
	300
	600

	有一方在接地的金属槽道或钢管中
	70
	150
	300

	双方均在接地的金属槽道或钢管中 eq \o\ac(○,2)
	10 eq \o\ac(○,1)
	80
	150


注：①当380V电力电缆的负荷容量小于2kV·A，双方都在接地的线槽中，且平行长度不大于10m时，最小净距可为10mm。
②双方都在接地的线槽中，系指两个不同的线槽，也可在同一线槽中用金属板隔开。
11 客运服务系统布线电缆与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间最小净距宜符合表4.5.2-2的规定；
表4.5.2-2布线电缆与配电箱、变电室、
电梯机房、空调机房最小净距
	名称
	最小净距（m）

	配电箱
	1

	变电室
	2

	电梯机房
	2

	空调机房
	2


检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
条文说明4.5.2：
2 本款《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.5条规定如下：
“9.2.5  电线、电缆、光缆的选择应符合下列规定：
“1 站房，地下室，通信、信息、信号、火灾自动报警和机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备机房，电力变、配电所，牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所，长度5km及以上或设有紧急出口的隧道等应采用阻燃型或采取阻燃防护措施。
“……”
4.5.3 电缆配线应符合下列规定：
1 线位正确，线缆两端标识齐全；
2 配线中间不得有接头，不得有绝缘破损；
3 屏蔽护套可靠接地；
4 采用焊接方式时，芯线焊接要端正、牢固，焊点应光滑、饱满，无毛刺、假焊、虚焊、错焊、漏焊现象，绝缘层离开端子边缘露铜不宜大于1mm；
5 采用压接方式时，应选用与线缆芯线相配套的压接端子，且压接牢固，绝缘层离开端子边缘裸露金属不宜大于1mm；
6 采用卡接时，芯线与卡接端子应接触牢固；
7 接插件、连接器的安装位置及方式应符合设计文件要求，装配应可靠、连接牢固。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：观察、检测。
4.5.4 光纤配线应符合下列规定：
1 线位应正确，线缆两端标识齐全；
2 光跳线应单独布放，并加套管或线槽进行防护，不得挤压、扭绞；
3 接插件、连接器的安装位置及方式应符合设计文件要求，装配应可靠、连接牢固。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察、检测。
4.5.5 线缆终接应符合下列规定：
1 对绞电缆芯线终接时，应保持原有的扭绞状态，与8位模块式通用插座的连接，在同一布线工程中T568A和T568B两种连接方式不应混合使用。
2 光缆芯线终接应采用收容盘连接保护，在收容盘中光纤的弯曲半径不应小于40mm；光纤连接损耗值应符合表4.5.5的规定。
表4.5.5 光纤连接损耗值（dB）
	连接类型
	多模
	单模

	
	平均值
	最大值
	平均值
	最大值

	接头损耗
	0.15
	0.3
	0.15
	0.3


检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用光纤熔接机检测。
一般项目
4.5.6 线缆的布放和绑扎应平直整齐、稳固，绑扎间隔均匀，松紧适度。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
4.5.7 电缆芯线编扎时应保持芯线的扭绞，转弯圆滑；分线应按色谱顺序；余留芯线的长度符合更换编线最长芯线的要求。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
4.5.8 压接线环及焊接端子片均应套有塑料软管保护，套管与线环或端子间松紧适度，套管长度均匀一致。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
4.5.9 当线缆接入设备或光配线架、网络配线架时，应留有一定的余量，余留长度应统一。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
4.6 防雷及接地
主控项目
4.6.1 电源防雷箱的安装位置及方式应符合设计文件要求，接线方式应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定。

检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部平行检验。

检验方法：观察、检测。
4.6.2 浪涌保护器安装应符合设计文件要求和《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180等有关标准的规定。

检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部平行检验。
检验方法：观察、检测。
条文说明4.6.2：《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180-2016有关规定如下：

“7.0.3浪涌保护器施工应符合下列规定：

“1 浪涌保护器接地线与防雷接地汇集线就近连接。

“2 并联型浪涌保护器与被保护设备端子的连接线截面积不得小于1.5mm2；长度不得大于0.5 m；受条件限制时，不得超过1.5m；或采用凯文接法。

“3 浪涌保护器至接地汇集线的接地连接线长度应不大于1m。

“4 各种浪涌保护器均应设置用途及去向标牌。”
4.6.3 等电位接地端子板/排的安装应符合下列规定：
1 等电位接地端子板/排的设置数量、位置、材质、规格应符合设计文件要求和《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180等有关标准的规定；
2 有防静电地板时，等电位接地端子板/排应安装在防静电地板下方；
3 无防静电地板时，等电位接地端子板/排应安装在墙面上，底沿距地面宜为200mm；
4 防雷接地用等电位接地端子板/排就近设置在电源防雷箱处。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部平行检验。
检验方法：观察、检测。
条文说明4.6.3：
1 《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180-2016第3.5.9条对等电位连接导体材质规格规定如下：

“3.5.9 建筑物内电子信息设备等电位连接导体的材质及最小截面积应符合表3.5.9的规定。
表3.5.9电子信息设备等电位连接导体材质及最小截面积
	序号
	连接导体名称
	材  质
	最小截面积
（mm2）

	1
	总等电位连接带（板）
	铜带
	150

	2
	楼层等电位连接带（板）
	铜带
	100

	3
	机房局部等电位连接带（排）
	铜带
	50

	4
	垂直接地干线（竖向等电位连接带）
	多股铜芯导线或铜带
	50

	5
	楼层等电位连接带与机房局部等电位连接带之间的连接导体
	多股铜芯导线或铜带
	25

	6
	机房局部等电位连接带之间的连接导体
	多股铜芯导线
	16

	7
	设备与机房局部等电位连接带之间的连接导体
	多股铜芯导线
	6

	8
	机房屏蔽网格之间的连接导体
	多股铜芯导线或铜带
	25


”
4.6.4 等电位连接线应符合下列规定：
1 等电位连接线材质、规格应符合设计文件要求和《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180等有关标准的规定；
2 弯曲半径不小于线缆外径的10倍；
3 敷设应短捷、整齐，配线不留余长。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部平行检验。
检验方法：观察、检测。
条文说明4.6.4：
1 《铁路防雷及接地工程技术规范》TB 10180-2016第3.5.9条对等电位连接线材质规格规定如下：

 “3.5.9 建筑物内电子信息设备等电位连接导体的材质及最小截面积应符合表3.5.9的规定。
表3.5.9电子信息设备等电位连接导体材质及最小截面积
	序号
	连接导体名称
	材  质
	最小截面积
（mm2）

	1
	总等电位连接带（板）
	铜带
	150

	2
	楼层等电位连接带（板）
	铜带
	100

	3
	机房局部等电位连接带（排）
	铜带
	50

	4
	垂直接地干线（竖向等电位连接带）
	多股铜芯导线或铜带
	50

	5
	楼层等电位连接带与机房局部等电位连接带之间的连接导体
	多股铜芯导线或铜带
	25

	6
	机房局部等电位连接带之间的连接导体
	多股铜芯导线
	16

	7
	设备与机房局部等电位连接带之间的连接导体
	多股铜芯导线
	6

	8
	机房屏蔽网格之间的连接导体
	多股铜芯导线或铜带
	25


”
4.6.5 等电位连接及接地应符合下列规定：
1 机柜/架设备、金属管道、电缆金属外皮等均应通过等电位接地端子板/排进行等电位连接，连接方式应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074的有关规定；
2 柜门与柜体、柜/架内设备与柜/架体应等电位连接。
3 接地线上严禁设置开关、熔断器或断路器；
4 接地线与等电位接地端子板/排采用栓接连接时，应使用双螺母；
5 接地线与压接端子应连接紧密。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部平行检验。
检验方法：观察、检测。

一般项目
4.6.6 SPD、接地端子应设置标识。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察检查。
4.6.7 等电位连接线布放应顺直、整齐。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察检查。
4.7 系统布线检验
主控项目
4.7.1 系统布线网线终接8位模块式通用插座的接线图、线位应正确，无反向线对、交叉线对或串对。布线链路和信道线缆长度，应在系统要求的极限长度范围之内。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用网络电缆测试仪检测。
4.7.2 电缆布线链路和信道线缆长度应符合下列规定：

1 建筑物或建筑群配线设备BD与FD、FD与CD、BD与BD、BD与CD之间电缆链路出现4个连接器件时，主干电缆的长度不应小于15m；
2电缆配线子系统链路的长度不应大于100m；
3 C级～EA级永久链路长度不应大于90m、连接器件不应超过3个，F级永久链路长度不应大于90m、连接器件不应超过2个。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用数字电缆测试仪检测。
条文说明4.7.2：本条依据《铁路通信设计规范》TB10006-2016中第16.3.1～16.3.3条的规定。
4.7.3 以太网中光纤长度应符合设计文件要求和《铁路通信设计规范》TB10006等有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用OTDR检测。
条文说明4.7.3：《铁路通信设计规范》TB10006-2016第16.3.4条规定如下：
“16.3.4 综合布线系统采用光纤时，应用传输距离符合表16.3.4-1、表16.3.4-2的规定。
表16.3.4-1　100M、1G以太网中光纤的应用传输距离
	光纤类型
	应用网络
	光纤直径(um)
	波长(nm)
	带宽(MHz)
	最大应用距离(m)

	—
	100BASE-FX
	—
	—
	—
	2000

	多模
	1000BASB-SX
	62.5
	850
	160
	220

	
	1000BASE-LX
	
	
	200
	275

	
	
	
	
	500
	550

	
	1000BASE-SX
	50
	850
	400
	500

	
	
	
	
	500
	550

	
	1000BASE-LX
	
	1300
	400
	550

	
	
	
	
	500
	550

	单模
	1000BASE-LX
	<10
	1310
	—
	5000


表16.3.4-2　10G以太网中光纤的应用传输距离
	光纤类型
	应用网络
	光纤直径(um)
	波长(nm)
	模式带宽(MHz·km)
	最大应用范围(m)

	多模
	10GBASE-S
	62.5
	850
	160／150
	26

	
	
	
	
	200／500
	33

	
	
	
	
	400／400
	66

	
	
	50
	
	500／500
	82

	
	
	
	
	2000
	300

	
	10GBASE-LX4
	62.5
	1300
	500／500
	300

	
	
	50
	
	400／400
	240

	
	
	
	
	500／500
	300

	单模
	10GBASE-L
	<10
	1310
	—
	1000

	
	10GBASE-E
	
	1550
	—
	30000～40000

	
	10GBASE-LX4
	
	1300
	—
	1000


4.7.4 对绞电缆布线系统永久链路和信道的性能指标应《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用数字电缆测试仪检测。
条文说明4.7.4：《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016的有关规定如下：

“B.0.3 对绞电缆布线系统永久链路和信道测试项目及性能指标应符合下列规定：

“1 综合布线系统工程设计中，100Ω对绞电缆组成的永久链路或CP链路的各项指标值应符合下列规定：

“1）在布线的两端均应符合回波损耗值的要求，布线系统永久链路的最小回报损耗值应符合表B.0.3-1的规定。

表 B.0.3-1 回波损耗（RL）值
	频率（MHz）
	最小RL值（dB）

	
	等级

	
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	15.0
	19.0
	21.0
	21.0
	21.0
	21.0

	16
	15.0
	19.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0

	100
	-
	12.0
	14.0
	14.0
	14.0
	14.0

	250
	-
	-
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	500
	-
	-
	-
	8.0
	10.0
	10.0

	600
	-
	-
	-
	-
	10.0
	10.0

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	8.0


“2）布线系统永久链路的最大插入损耗（IL）值应符合表B.0.3-2的规定。

表B.0.3-2插入损耗（IL）值
	频率（MHz）
	最大IL值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	16.0
	5.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	5.8
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	16
	-
	-
	12.2
	7.7
	7.1
	7.0
	6.9
	6.8

	100
	-
	-
	-
	20.4
	18.5
	17.8
	17.7
	17.3

	250
	-
	-
	-
	-
	30.7
	28.9
	28.8
	28.7

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	42.1
	42.1
	39.8

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46.6
	43.9

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57.6


“3）线对与线对之间的近端串音（NEXT）在布线的两端均应符合NEXT值的要求，布线系统永久链路的近端串音值应符合表B.0.3-3的规定。
表B.0.3-3 近端串音（NEXT）值
	频率（MHz）
	最小NEXT值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	27.0
	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	25.0
	40.1
	64.2
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0

	16
	-
	-
	21.1
	45.2
	54.6
	54.6
	65.0
	65.0

	100
	-
	-
	-
	32.3
	41.8
	41.8
	65.0
	65.0

	250
	-
	-
	-
	-
	35.3
	35.3
	60.4
	61.7

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	29.2

27.9①
	55.9
	56.1

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54.7
	54.7

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49.1

47.9①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“4）近端串音功率和（PS NEXT）在布线的两端均应符合PS NEXT值要求，布线系统永久链路的PS NEXT值应符合表B.0.3-4的规定。
表B.0.3-4 近端串音功率和（PS NEXT）值
	频率（MHz）
	最小PS NEXT值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	57.0
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0

	16
	42.2
	52.2
	52.2
	62.0
	62.0

	100
	29.3
	39.3
	39.3
	62.0
	62.0

	250
	-
	32.7
	32.7
	57.4
	58.7

	500
	-
	-
	26.4

24.8①
	52.9
	53.1

	600
	-
	-
	-
	51.7
	51.7

	1000
	-
	-
	-
	-
	46.1

44.9①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“5）线对与线对之间的衰减近端串音比（ACR-N）在布线的两端均应符合ACR-N值要求。布线系统永久链路的ACR-N值应符合表B.0.3-5的规定。
表B.0.3-5 衰减近端串音比（ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小ACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	60.2
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0

	16
	37.5
	47.5
	47.6
	58.1
	58.2

	100
	11.9
	23.3
	24.0
	47.3
	47.7

	250
	-
	4.7
	6.4
	31.6
	34.0

	500
	-
	-
	-12.9

-14.2①
	13.8
	16.4

	600
	-
	-
	-
	8.1
	10.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	-8.5

-9.7①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“6）布线系统永久链路的衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值应符合表B.0.3-6的规定。
表B.0.3-6 衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	53.0
	58.0
	58.0
	58.0
	58.0

	16
	34.5
	45.1
	45.2
	55.1
	55.2

	100
	8.9
	20.8
	21.5
	44.3
	44.7

	250
	-
	2.0
	3.8
	28.6
	31.0

	500
	-
	-
	-15.7

-16.3①
	10.8
	13.4

	600
	-
	-
	-
	5.1
	7.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	-11.5

-12.7①


注：①为有CP点存在的永久链路指标。
“7）线对与线对之间的衰减远端串音比（ACR-F）在布线的两端均应符合ACR-F值要求，布线系统永久链路的ACR-F值应符合表B.0.3-7的规定。
表B.0.3-7 衰减远端串音比（ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小ACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	58.6
	64.2
	64.2
	65.0
	65.0

	16
	34.5
	40.1
	40.1
	59.3
	64.7

	100
	18.6
	24.2
	24.2
	46.0
	48.8

	250
	-
	16.2
	16.2
	39.2
	40.8

	500
	-
	-
	10.2
	34.0
	34.8

	600
	-
	-
	-
	32.6
	33.2

	1000
	-
	-
	-
	-
	28.8


“8）布线系统永久链路的衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值应符合表B.0.3-8的规定。

表B.0.3-8 衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	55.6
	61.2
	61.2
	62.0
	62.0

	16
	31.5
	37.1
	37.1
	56.3
	61.7

	100
	15.6
	21.2
	21.2
	43.0
	45.8

	250
	-
	13.2
	13.2
	36.2
	37.8

	500
	-
	-
	7.2
	31.0
	31.8

	600
	-
	-
	-
	29.6
	30.2

	1000
	-
	-
	-
	-
	25.8


“9）布线系统永久链路的直流环路电阻（d.c.）应符合表B.0.3-9的规定。

表B.0.3-9 永久链路的直流环路电阻
	等级
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	最大直流环路电阻
	530
	140
	34
	21
	21
	21
	21
	21


“10）布线系统永久链路的最大传播时延应符合表B.0.3-10的规定。

表B.0.3-10 最大传播时延
	频率（MHz）
	最大传播时延（μs）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	19.4
	4.4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	4.4
	0.521
	0.521
	0.521
	0.521
	0.521
	0.521

	16
	-
	-
	0.496
	0.496
	0.496
	0.496
	0.496
	0.496

	100
	-
	-
	-
	0.491
	0.491
	0.491
	0.491
	0.491

	250
	-
	-
	-
	-
	0.490
	0.490
	0.490
	0.490

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	0.490
	0.490
	0.490

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.489
	0.489

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.489


“11）布线系统永久链路的最大传播时延偏差应符合表B.0.3-11的规定。
表B.0.3-11最大传播时延偏差
	等级
	频率（MHz）
	最大时延偏差（μs）

	A
	f=0.1
	-

	B
	0.1≤f≤1
	-

	C
	1≤f≤16
	0.044①

	D
	1≤f≤100
	0.044①

	E
	1≤f≤250
	0.044①

	EA
	1≤f≤500
	0.044①

	F
	1≤f≤600
	0.026②

	FA
	1≤f≤1000
	0.026②


注：①为0.9×0.045+3×0.00125计算结果。
②为0.9×0.025+3×0.00125计算结果。
……
“2 综合布线系统工程设计中，100Ω对绞电缆组成信道的各项指标值应符合下列规定：
“1）在布线的两端均应符合回波损耗值的要求，布线系统信道的回波损耗值应符合表B.0.3-16的规定。

表B.0.3-16回波损耗（RL）值
	频率（MHz）
	最小RL值（dB）

	
	等级

	
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	15.0
	17.0
	19.0
	19.0
	19.0
	19.0

	16
	15.0
	17.0
	18.0
	18.0
	18.0
	18.0

	100
	-
	10.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0

	250
	-
	-
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0

	500
	-
	-
	-
	6.0
	8.0
	8.0

	600
	-
	-
	-
	-
	8.0
	8.0

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	6.0


“2）布线系统信道的插入损耗（IL）值应符合表B.0.3-17的规定。

表B.0.3-17 插入损耗（IL）值
	频率（MHz）
	最大IL值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	16.0
	5.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	5.8
	4.2
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	16
	-
	-
	14.4
	9.1
	8.3
	8.2
	8.1
	8.0

	100
	-
	-
	-
	24.0
	21.7
	20.9
	20.8
	20.3

	250
	-
	-
	-
	-
	35.9
	33.9
	33.8
	32.5

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	49.3
	49.3
	46.7

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54.6
	51.9

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67.6


“3）线对与线对之间的近端串音（NEXT）在布线的两端均应符合NEXT值的要求，布线系统信道的近端串音值应符合表B.0.3-18的规定。
表B.0.3-18近端串音（NEXT）值
	频率（MHz）
	最小NEXT值（dB）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	27.0
	40.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	25.0
	39.1
	63.3
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0

	16
	-
	-
	19.4
	43.6
	53.2
	53.2
	65.0
	65.0

	100
	-
	-
	-
	30.1
	39.9
	39.9
	62.9
	65.0

	250
	-
	-
	-
	-
	33.1
	33.1
	56.9
	59.1

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	27.9
	52.4
	53.6

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51.2
	52.1

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47.9


“4）近端串音功率和（PS NEXT）在布线的两端均应符合PSNEXT值要求，布线系统信道的PS NEXT值应符合表B.0.3-19的规定。
表B.0.3-19 近端串音功率和（PS NEXT）值
	频率（MHz）
	最小PS NEXT值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	60.3
	62.0
	62.0
	62.0
	62.0

	16
	40.6
	50.6
	50.6
	62.0
	62.0

	100
	27.1
	37.1
	37.1
	59.9
	62.0

	250
	-
	30.2
	30.2
	53.9
	56.1

	500
	-
	-
	24.8
	49.4
	50.6

	600
	-
	-
	-
	48.2
	49.1

	1000
	-
	-
	-
	-
	44.9


“5）线对与线对之间的衰减近端串音比（ACR-N）在布线的两端均应符合ACR-N值要求。布线系统信道的ACR-N值应符合表B.0.3-20的规定。
表B.0.3-20 衰减近端串音比（ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小ACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	59.3
	61.0
	61.0
	61.0
	61.0

	16
	34.5
	44.9
	45.0
	56.9
	57.0

	100
	6.1
	18.2
	19.0
	42.1
	44.7

	250
	-
	-2.8
	-0.8
	23.1
	26.7

	500
	-
	-
	-21.4
	3.1
	6.9

	600
	-
	-
	-
	-3.4
	0.7

	1000
	-
	-
	-
	-
	-19.6


“6）布线系统信道两端的衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值应符合表B.0.3-21的规定。
表B.0.3-1 衰减近端串音比功率和（PS ACR-N）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-N值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	56.3
	58.0
	58.0
	58.0
	58.0

	16
	31.5
	42.3
	42.4
	53.9
	54.0

	100
	3.1
	15.4
	16.2
	39.1
	41.7

	250
	-
	-5.8
	-3.7
	20.1
	23.7

	500
	-
	-
	-24.5
	0.1
	3.9

	600
	-
	-
	-
	-6.4
	-2.3

	1000
	-
	-
	-
	-
	-22.6


“7）线对与线对之间的衰减远端串音比（ACR-F）在布线的两端均应符合ACR-F值要求，布线系统信道的ACR-F值应符合表B.0.3-22的规定。
表B.0.3-22 衰减远端串音比（ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小ACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	57.4
	63.3
	63.3
	65.0
	65.0

	16
	33.3
	39.2
	39.2
	57.5
	63.3

	100
	17.4
	23.3
	23.3
	44.4
	47.4

	250
	-
	15.3
	15.3
	37.8
	39.4

	500
	-
	-
	9.3
	32.6
	33.4

	600
	-
	-
	-
	31.3
	31.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	27.4


“8）布线系统信道的衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值应符合表B.0.3-23的规定。

表B.0.3-23衰减远端串音比功率和（PS ACR-F）值
	频率（MHz）
	最小PSACR-F值（dB）

	
	等级

	
	D
	E
	EA
	F
	FA

	1
	54.4
	60.3
	60.3
	62.0
	62.0

	16
	30.3
	36.2
	36.2
	54.5
	60.3

	100
	14.4
	20.3
	20.3
	41.4
	44.4

	250
	-
	12.3
	12.3
	34.8
	36.4

	500
	-
	-
	6.3
	29.6
	30.4

	600
	-
	-
	-
	28.3
	28.8

	1000
	-
	-
	-
	-
	24.4


“9）布线系统永久链路的直流环路电阻（d.c.）应符合表B.0.3-24的规定。

表B.0.3-24信道的直流环路电阻
	等级
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	最大直流环路电阻
	560
	170
	40
	25
	25
	25
	25
	25


注：直流环路电阻不得超过表中规定的3%或0.2Ω。

“10）布线系统信道的最大传播时延应符合表B.0.3-25的规定。

表B.0.3-25信道的传播时延
	频率（MHz）
	最大传播时延（μs）

	
	等级

	
	A
	B
	C
	D
	E
	EA
	F
	FA

	0.1
	20.0
	5.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	-
	5.0
	0.580
	0.580
	0.580
	0.580
	0.580
	0.580

	16
	-
	-
	0.553
	0.553
	0.553
	0.553
	0.553
	0.553

	100
	-
	-
	-
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548
	0.548

	250
	-
	-
	-
	-
	0.546
	0.546
	0.546
	0.546

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	0.546
	0.546
	0.546

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.545
	0.545

	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.545


“11）布线系统信道的传播时延偏差应符合表B.0.3-26的规定。
表B.0.3-26信道的传播时延偏差
	等级
	频率（MHz）
	最大时延偏差（μs）

	A
	f=0.1
	-

	B
	0.1≤f≤1
	-

	C
	1≤f≤16
	0.050①

	D
	1≤f≤100
	0.050①③

	E
	1≤f≤250
	0.050①③

	EA
	1≤f≤500
	0.050①③

	F
	1≤f≤600
	0.030②③

	FA
	1≤f≤1000
	0.030②③


注：①为0.045+4×0.00125计算结果。
②为0.025+4×0.00125计算结果。
③布线信道因环境温度影响，在给定的传播时延偏差值上不得超过0.010μs。
B.0.4 屏蔽布线系统电缆对绞线对的传输性能要求应符合本规范第B.0.3条第1款和第B.0.3条第2款的规定。”
4.7.5 光纤的性能指标及光纤信道指标应符合《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用光源、光功率计检测。
条文说明5.4.5：《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016的有关规定如下：

“C.0.3综合布线工程所采用光纤的性能指标及光纤信道指标应符合设计要求，并应符合下列规定：
“1不同类型的光缆在标称的波长，每公里的最大衰减值应符合表C.0.3-1的规定。

表C.0.3-1光缆衰减限值（dB/km）
	
	多模光纤
	单模光纤

	项目
	OM1、OM2、OM3、OM4
	OS1
	OS2

	波长
	850
	1300nm
	1310nm
	1550
	1310
	1383
	1550

	衰减
	3.5
	1.5
	1.0
	1.0
	0.4  
	0.4
	0.4


“2 光缆布线信道在规定的传输窗口测量出的最大光衰减不应大于表C.0.3-2规定的数值，该指标已包括光纤接续点与连接器件的衰减在内。

表C.0.3-2光纤信道衰减范围
	级别
	最大信道衰减(dB)

	
	单模
	多模

	
	1310nm
	1550nm
	850nm
	1300nm

	OF-300
	1.80
	1.80
	2.55
	1.95

	OF-500
	2.00
	2.00
	3.25
	2.25

	OF-2000
	3.50
	3.50
	8.50
	4.50

	OF-2000
	3.50
	3.50
	8.50
	4.50


注：光纤信道包括的所有连接器件的衰减合计不应大于1.5dB。
“3光纤信道和链路的衰减也可按下式计算，光纤接续及连接器件损耗值的确定应符合表C.0.3-3的规定：

光纤信道和链路损耗=光纤损耗+连接器件损耗+光纤连接点损耗（C.0.3-1）
光纤损耗=光纤损耗系数（dB/km）×光纤长度（km）（C.0.3-2）
连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数（C.0.3-3）
光纤连接点损耗=光纤连接点损耗/个×光纤连接点个数（C.0.3-4）表C.0.3-3光纤接续及连接器件损耗值（dB）
	类别
	多模
	单模

	
	平均值
	最大值
	平均值
	最大值

	光纤熔接
	0.15
	0.3
	0.15
	0.3

	光纤机械连接
	-
	0.3
	-
	0.3

	光纤连接器件
	0.65/0.5②
	-

	
	最大值0.75①


注：①为采用预端接时含MPO-LC转接器件

②针对高要求工程可选0.5dB”
4.7.6 系统布线终端电源配线的芯线间、芯线对地的绝缘电阻不应小于1MΩ。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用兆欧表检测。
4.7.7 系统布线终端用同轴电缆配线绝缘电阻不应小于1000MΩ
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用兆欧表检测。
4.7.8 广播电缆检测应符合下列规定：
1 广播电缆应无断线、混线，中间不得有接头。
2 广播电缆检测性能指标应符合表4.7.8要求。
表4.7.8 广播电缆性能指标
	序号
	型号
	导体线芯
根数/直径mm
	20℃导体电阻不大于
Ω/ km
	70℃绝缘电阻不小于MΩ.km

	
	
	
	铜芯
	镀锡铜芯
	

	1
	ZR-RVVP2*0.5
	16/0.20
	39
	40.1
	0.012

	2
	ZR-RVVP2*1.0
	32/0.20
	19.5
	20.0
	0.100

	3
	ZR-RVVP2*1.5
	30/0.25
	13.3
	13.7
	0.009


检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
4.7.9 广播无线呼叫站用射频同轴电缆检测应符合下列规定：
1射频同轴电缆内外导体应无断线、混线，中间不得有接头。
2射频同轴电缆性能指标应符合表4.7.9。
表4.7.9射频同轴电缆性能指标
	序号
	型号
	内导体直径mm
	绝缘外径mm
	电缆外径mm
	绝缘电阻MΩ/km

	1
	SYWV-75-5
	0.75
	4.8+0.2
	7.2+0.3
	5000

	2
	SYWV-75-7
	1.15
	7.25+0.15
	10.3+0.3
	5000


检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
4.7.10 控制电缆检测应符合下列规定：
1 控制电缆应无断线、混线，中间不得有接头。
2 控制电缆检测电性能指标应符合表4.7.10要求。
表4.7.10 控制电缆电性能指标
	序号
	型号
	导体线芯
根数/直径mm
	20℃导体电阻不大于
Ω/ km
	70℃绝缘电阻不小于MΩ.km

	
	
	
	铜芯
	镀锡铜芯
	

	1
	ZR-RVVP2*0.5
	16/0.20
	39
	40.1
	0.012

	2
	ZR-RVVP2*1.0
	32/0.20
	19.5
	20.0
	0.100

	3
	ZR-RVVP2*1.5
	30/0.25
	13.3
	13.7
	0.009


检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表检测。
5 旅客服务信息系统
5.1 一般规定
5.1.1 旅客服务信息系统验收包括集成管理平台、车站客运广播系统、车站综合显示系统、车站视频监控系统、车站时钟系统、车站旅客携带物品安全检查设备、车站信息查询系统、车站入侵报警系统、车站求助系统、车站客运作业管理系统、网络及安全。

5.1.2 旅客服务信息系统验收前，应检查确认下列条件：

1 终端设备应与其上联设备间双向通信正常；

2 电源、防雷及接地系统检验完成；

3 设备单机检验完成，子系统检验完成；

4 设备软件加载完成；

5 网络拓扑结构、数据配置符合设计文件要求；
6 采用中心、区域、车站三级架构或采用中心、车站二级架构时，通信传输通道检验完成；
7 运输调度管理、客票、时间同步、FAS、BAS等系统与旅客服务信息系统的接口调试完成；
8设备运行环境符合设计文件要求。

5.2 旅客服务信息系统设备进场检验
5.2.1 旅客服务信息系统设备进场验收应符合本标准第4.2节的有关规定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单全部见证。
检验方法：对照设计文件、有关标准和合同文件观察检查。
5.3 集成管理平台
主控项目
5.3.1 集成管理平台设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.3.2 集成管理平台设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.3.3 集成管理平台设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.3.4 旅客服务集成管理平台功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，根据有关标准或产品技术文件逐项进行检验。
条文说明5.3.4：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016对旅客服务集成管理平台的功能规定如下：
“3.2.1 三级架构的旅客服务信息系统中心级集成管理平台应具备下列功能:

“1  统计、分析维护公共基础数据;

“2  收集和处理区域级集成管理平台的相关信息;

“3 向区域级集成管理平台下发中心级相关基础信息。
“3.2.2 三级架构的旅客服务信息系统区域级集成管理平台应具备下列功能:

“1 接收中心级集成管理平台信息;

“2 制定及发布旅客服务策略;

“3 维护基础数据;

“4 采用区域集中管理模式时，集中监控及管理车站旅客服务信息系统;

“5 与外部系统互联，并交互信息;

“6 通过铁路时间同步网获取标准时间信号，并向车站级旅客服务信息系统提供时间信号。

“3.2.3 两级架构的旅客服务信息系统中心级集成管理平台应具备下列功能:

“1 统计、分析维护公共基础数据;

“2 制定及发布旅客服务策略;

“3 收集和处理车站级集成管理平台的相关信息;

“4 向车站级集成管理平台下发中心级相关基础信息;

“5 采用集中管理模式时 ,集中监控及管理车站旅客服务信息系统;

“6 与外部系统互联，并交互信息;

“7 通过铁路时间同步网获取标准时间信号，并向车站级旅客服务信息系统提供时间信号。

“3.2.4 车站级集成管理平台应具备下列功能:

“1 采用多级架构模式的车站
“1) 采用中心站管理模式时，中心站应集中监控及管理所辖车站的旅客服务信息系统;

“2) 被管理车站接受上一级集成管理平台下发的基础数据、旅客服务策略等信息，并转发给本站相关子系统;

“3) 各站采集本站网络及终端设备运行及状态数据,并上传给上一级集成管理平台；
“4) 接受上一级集成管理平台提供的时间信号。
“2 采用单级架构模式的车站

“1) 车站监控及管理本站旅客服务信息系统;

“2) 可接受铁路时间同步网提供的时间信号，也可采用卫星定时信号作为时间信号。
“3 各车站可与本站FAS和BAS等系统互联实现信息交换。”
5.4 车站客运广播系统
主控项目
5.4.1 车站客运广播系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.4.2 车站客运广播系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.4.3 车站客运广播系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.4.4 车站客运广播系统终端设备的安装位置、数量、方式、功率应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。

检验方法：对照设计文件检查。
5.4.5 车站客运广播系统冗余方式应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。

检验方法：对照设计文件进行检验。
5.4.6 扬声器声场前方不应有遮挡物，扬声器安装应牢固。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。

检验方法：检验。
5.4.7 无线小区呼叫在设计区域内应能正常插入广播分区实现人工语音播放。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检验。
5.4.8 车站客运广播系统功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件检验。
条文说明5.4.8：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第3.3.2条对车站客运广播系统功能规定如下：
“3.3.2 车站客运广播系统应具有下列功能：

“1多信源、多通道、多广播分区平行自动广播功能。

“2分区插播功能。

“3优先级设置功能。

“4应急广播功能。

“5主/备功放自动切换。

“6系统监控功能。

“7可具有小区广播功能。”
5.4.9 车站客运广播系统应能够正常接收旅客服务集成管理平台的控制指令及相关信息。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检验。
一般项目
5.4.10 扬声器引接电缆、电源线宜隐蔽敷设并适当预留，接头处理应符合防水要求，插头不应承担电缆自重。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.4.11 扬声器嵌入式安装时，扬声器应与装修面密贴。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.5 车站综合显示系统
5.5.1 车站综合显示系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.5.2 车站综合显示系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.5.3 车站综合显示系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。
5.5.4 综合显示设备类型、数量、安装位置及安装方式应符合设计文件要求；显示屏点阵板安装平整。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
5.5.5 综合显示设备应安装牢固可靠，并符合设计结构检算要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
5.5.6 综合显示设备安装应符合下列要求： 

1 支架的承重能力不小于实际承载重量的4倍；
2 显示屏安装应稳固，左右水平度相差小于1°；
3 安装后的显示屏不应堵塞其背部的散热孔。嵌入式安装时，显示屏背部应有足够的散热距离。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察，检测。
条文说明5.5.6：
1 本款参考《平板电视机安装服务标准》CAS132-2006中第6.1.1条的规定。
5.5.7 综合显示设备采用焊接方式安装时，焊缝质量应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：超声波探伤仪检测。
5.5.8 综合显示设备接地应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。

检验方法：观察，用接地电阻测试仪检测。

5.5.9 室外安装的综合显示设备接头应采取防水措施，接头不应承担电缆自重。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.5.10 综合显示设备功能性能指标应符合设计文件要求和《LED显示屏通用规范》SJ/T 11141等有关标准的规定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件检测。
条文说明5.5.10：《LED显示屏通用规范》SJ/T 11141-2012中第5.9、5.10、5.11、5.12节对LED显示屏功能性能进行了详细规定。
一般项目
5.5.11 综合显示设备吊挂安装时，垂直及水平偏差度不应大于1‰。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：检测。
5.5.12 综合显示设备壁挂安装时，垂直及水平偏差度不应大于1‰；屏体外框与装修面缝隙不应大于5mm，并用密封胶密封。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察、检测。
5.5.13 LED显示屏当采用分段并拆装点阵板安装时，点阵板之间间隙不应大于2mm，点阵板表面平整度不应大于2mm。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察、检测。
5.5.14 综合显示设备的电源及信号线引线宜隐蔽敷设。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.6 车站视频监控系统
主控项目
5.6.1 车站视频监控系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.6.2 车站视频监控系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.6.3 车站视频监控系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。
5.6.4 视频监控前端设备安装应符合下列规定：
1 摄像机安装位置、安装方式和监视范围符合设计文件要求，设计监视范围内不应有遮挡监视目标的物体；
2 防护箱安装位置及方式符合设计文件要求；
3 防护箱内设备安装牢固；
4 安装在线路附近时，应符合铁路建筑限界要求；
5 安装在接触网等高压带电设备附近时，与牵引供电设备带电部分距离不应小于2 m；
6 设备安装应牢固可靠。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位对第2款见证不少于20%，其余全部平行检验。
检验方法：观察。
5.6.5 视频监控前端设备布线及配线应符合下列规定：
1 从摄像机引出的线缆宜留有余量，不得影响摄像机或云台的转动；
2 线缆插接位置正确，接触紧密、牢靠；
3 各种线缆应固定，不得用插头承受电缆的自重，室外接头应采取防水措施；
4 防护箱内布线绑扎整齐，配件正确，连接可靠。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察。
5.6.6 大屏幕显示设备的安装应符合下列规定：

1 大屏幕显示设备安装的垂直偏差不大于1‰；
2 多个视频显示设备并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不大于3mm，两个机架间缝隙不应大于3mm；
3 大屏幕显示设备及其框体内设备安装牢固，螺丝、垫片和弹簧垫圈紧固，底座应与地面固定，周围应预留足够的操作维护空间；
4 拼接屏拼接均匀、平整，十字屏缝处无错位，用手触摸无凹凸感，拼缝宽度不大于2mm。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察，检测。
5.6.7 视频监控前端设备接地应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察,检测。

5.6.8 视频存储设备应符合下列规定：
1 存储设备配置数量、工作方式、存储时间应符合设计文件要求；
2 视频存储图像分辨率不应低于4CIF,图像帧率不应低于25f/s;

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检查、检验。
条文说明5.6.8：本条依据《铁路客运服务信息系统设计规范》TB 10074-2016第3.5.7条规定。

5.6.9 车站视频监控系统功能应符合下列规定:

1 具有视频采集、视频处理、视频存储、视频回放、视频分发/转发、视频显示功能；

2 具有优先级划分等系统管理功能；
3 当与其他系统互联时，实现告警联动等功能；

4 视频内容分析功能符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检验。
条文说明5.6.9：本条依据《铁路客运服务信息系统设计规范》TB 10074-2016第3.5.2条、第3.5.14条规定。
5.6.10 系统图像质量应符合《高速铁路通信工程施工质量验收标准》TB10755等有关标准的规定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：按照铁路图像通信工程检测规程检测。
条文说明5.6.10：《高速铁路通信工程施工质量验收标准》TB10755-2018中第14.4.10条对系统图像质量规定如下：
“14.4.10 系统图像质量应符合下列规定：

“1 图像画面切换时应不影响画面质量，实时监视图像和回放视频图像应清晰、稳定；

“2 200万像素及以下的图像显示帧率不小于25f/s，200万像素以上的图像显示帧率不小于8f/s；

“3 摄像机中心视场的水平、垂直分辨力要求

“1）40万像素：中心不低于200Lw/PH；

“2）100万像素：中心不低于200Lw/PH；

“3）200万像素：中心不低于500Lw/PH；

“4）500万像素：中心不低于500Lw/PH。

“4 能区分灰阶测试图卡上从黑到白10级不同灰度；

“5 图像质量按主观评价指标体系进行评价，白天单项评分和综合评分均不小于4.0分，夜晚单项评分和综合评分均不小于3.5分。
一般项目
5.6.11 摄像机引接电缆和电源线应隐蔽敷设、适当预留。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.7 车站时钟系统
主控项目
5.7.1 车站时钟系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.7.2 车站时钟系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.7.3 车站时钟系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.7.4 子钟设备的安装位置、数量及方式应符合设计文件要求；子钟前方不应有遮挡物。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。

检验方法：观察。
5.7.5 子钟吊挂件安装应牢固、稳定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。

检验方法：观察。
5.7.6 站台安装的子钟设备安装位置及方式不得侵入铁路建筑限界。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、检测。

5.7.7 子钟引接线缆宜隐蔽敷设并适当预留，接头处理符合防水要求，插头不应承担电缆自重。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。

5.7.8 时钟设备功能应符合下列规定:

1 当上级母钟发生故障时，下级母钟或子钟能独立运行；
2 母钟及子钟能自动校时；
3 具有故障告警功能；
4 各子钟与母钟间时间同步误差不大于1s。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检测。

条文说明5.7.8：本条依据《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382-2016中第15.4.2条的规定。
5.7.9 标准信号卫星接收单元天线的安装位置及安装方式应符合设计要求，天线应有防雷击措施，天线周围无明显遮挡物。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
一般项目
5.7.10 指针式子钟背光效果发光应正常，显示清晰。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.7.11 数字式时钟的时、分、秒或日期的显示方式符合设计文件要求；指针式子钟运行顺畅，没有卡滞现象。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.8 车站旅客携带物品安全检查设备
主控项目
5.8.1 车站旅客携带物品安全检查设备（以下简称安全检查设备）的安装应符合下列规定：

1 安装位置、数量和方式应符合设计文件要求；安装应牢固、稳定，平直端正，操作台摆放便于操作；

2 电缆沟槽边角平整，盖板与地面缝隙严密；若设备至操作台之间电缆采取在地面上敷设，需要采取防潮、防鼠、防火、防踩踏等措施；

3 设备与操作台之间的线缆敷设距离不应大于8m。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察，测量。
5.8.2 安检门的安装应符合下列规定：

1 安检门安装垂直偏差度不应大于1‰；

2 门体不能靠墙安装，门体距离墙应保持在50cm以上。

3 在同一地点安装多台安检门时，两安检门之间的最小距离应保持在50cm以上。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察，检测。
5.8.3 安全检查设备接地应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察,检测。

5.8.4 安检仪功能应符合下列规定：

1 物体识别；
2 图像显示与处理；
3 危险品图像插入；
4 图像管理；
5 用户管理；
6 日志管理。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
5.8.5 在距安检仪外表面5cm的任意处（包括设备的入口、出口处），X射线泄漏剂量率应小于5μGy/h。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：X射线测量仪检测。
条文说明5.8.5：本条中的数值依据《微剂量X射线安全检查设备第1部分：通用技术要求》GB 15208.1-2005第4.2.2条规定确定。
5.8.6 安检仪压下任一紧急停止开关，应能立即切断设备X射线产生装置和输送系统的供电电源。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
5.8.7 液体探测器识别危险液体的功能性能应符合设计文件要求和有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
5.8.8 爆炸物探测器识别爆炸物的功能性能应符合设计文件要求和有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
5.8.9 手持金属探测器识别金属物品功能应符合设计文件要求和有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
一般项目
5.8.10 安全检查设备的配线平整无交叉，主机内线缆有适度预留，标识清晰。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.9 车站信息查询系统
主控项目
5.9.1 车站信息查询系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.9.2 车站信息查询系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.9.3 车站信息查询系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.9.4 查询终端设备安装应符合下列规定：

1 设备安装位置、数量及方式应符合设计文件要求，并安装牢固。
2 设备应与接触面密封；
3设备安装应垂直、水平垂直差度不大于2mm；

4 设备周围应预留足够的操作维护空间。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
5.9.5 查询终端设备接地应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察，检测。
5.9.6 查询系统功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件进行检验。
条文说明5.9.6：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第3.8.1条对车站信息查询系统功能规定如下：
“3.8.1车站信息查询系统向旅客提供列车车次、到发时间、客票以及相关公告等信息的查询服务。”
5.9.7 车站信息查询系统应能够正常获取旅客服务集成管理平台的相关信息。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检验。
5.9.8 车站信息查询系统应与旅客服务集成管理平台的时间保持同步。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检验。
一般项目
5.9.9 查询设备配线应平整无交叉，有适度预留，标识清晰；电源及信号线引线宜隐蔽敷设。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.10 车站入侵报警系统
主控项目
5.10.1 车站入侵报警系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.10.2 车站入侵报警系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.10.3 车站入侵报警系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.10.4 现场控制设备安装应符合下列规定：
1 宜邻近探测器和紧急报警装置；
2 采取防拆、防破坏措施；
3 壁挂式现场控制设备底边距地面的高度不应小于1.5m；如靠门安装时，宜安装在门轴的另一侧；如靠近门轴安装时，靠近其门轴的侧面距离不应小于0.5m。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、检测。
条文说明5.10.4：本条依据《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007第6.2.2条第3款的规定。
5.10.5 车站入侵报警系统探测器的安装应符合下列规定：

1 探测器应避免安装在热源、光源、空调附近，或阳光直射的区域；

2吸顶式被动红外探测器，安装在防范部位上方附近的天花板上，水平安装，安装时最大安装高度不应大于4.5m；

3 被动红外探测器防护区内不应有障碍物。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
5.10.6 紧急报警装置的安装应符合下列规定：

1 紧急报警装置应安装牢固，不得倾斜；

2 紧急报警装置应便于操作，不易误触引发报警。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
5.10.7 声光报警器室外安装应做防水处理。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
5.10.8 报警工作站的软件应安装杀毒软件，不得安装无关的软件，应用软件应设置密码。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.10.9 车站入侵报警系统下列功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定：

1 手动和自动报警功能；

2 按时间、区域、部位设防或撤防功能；

3 防破坏功能；

4 显示和记录报警部位及警情数据功能；

5 报警复位功能。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
条文说明5.10.9：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第3.9.2条对车站入侵报警系统功能规定如下：
“3.9.2车站入侵报警系统功能应具有下列功能：

“1手动和自动的报警功能。

“2按时间、区域、部位设防或撤防功能。

“3防破坏功能，当探测器被拆或线路被切断时，系统能发出报警。

“4显示和记录报警部位及警情数据功能。

“5报警复位功能。”

一般项目
5.10.10 报警设备配线应平整无交叉，有适度预留，标识清晰。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.11 车站求助系统
主控项目
5.11.1 车站求助系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.11.2 车站求助系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.11.3 车站求助系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.11.4 求助按钮的安装应符合下列规定：

1 安装位置、数量及方式应符合设计文件要求；
2 设备固定牢靠；零部件无缺损，无松动；
3 求助按钮前方无障碍物，安装高度为1m～1.5m之间；
4 设备标识明显、齐全、正确。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、检测。
5.11.5 求助按钮接地应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察，用接地电阻测试仪检测。
5.11.6 求助主机应具备语音交换、通话统计等功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
5.11.7 录音记录仪应具备录音功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
5.11.8 值班分机应具备单呼、组呼、接听、保持及转接功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
一般项目
5.11.9 求助按钮的配线应平整无交叉，有适度预留，标识清晰。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
5.12 车站客运作业管理系统
主控项目
5.12.1 车站客运作业管理系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.12.2 车站客运作业管理系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.12.3 车站客运作业管理系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.12.4 车站客运作业管理系统的下列功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定：

1 客运生产组织、作业功能。

2 旅客服务信息发布。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
条文说明5.12.4：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第3.11.1条对车站客运作业管理系统功能进行了规定。
5.13 网络及安全
主控项目
5.13.1 网络及安全机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

5.13.2 网络及安全机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

5.13.3 网络及安全机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

5.13.4 网络及安全设备的端口数量、端口类型、端口传输速率符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件检查。
5.13.5 网络及安全设备的冗余和备份方案符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
5.13.6 网络容量、带宽、时延、丢包率和流量控制应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：用网络测试仪检测。
5.13.7 网络的IP地址分配应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：检查。
5.13.8 旅客服务信息系统安全性应符合下列规定:

1 广域网采用通信数据网组建时,通信数据网应提供MPLS VPN等技术将旅客服务信息系统与其他业务系统隔离；
2 防火墙等安全防范设施的设置符合设计文件要求；
3 身份认证服务器的设置符合设计文件要求，应具有身份认证、访问控制、入侵防范、安全审计、病毒防范等功能；
4 车站无线局域网应具有终端准入控制等数据保密和访问控制功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件检验。
一般项目
5.13.9 车站无线局域网的覆盖范围符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：试验检查。
6 客票系统
6.1 一般规定
6.1.1 客票系统验收包括客票中心设备、窗口售/补票设备（含窗口双屏、窗口对讲等）、自动售票机、自动取票机、自动检票机、实名制验证设备、网络及安全验收，系统验收。
6.1.2 客票系统验收前，应检查确认下列条件：

1 局域网、广域网通信正常；

2 电源、防雷及接地系统检验完成；

3 各子系统的设备单机检验完成，子系统检验完成；

4 设备软件加载完成；

5 网络拓扑结构、数据配置应符合设计文件要求；
6 采用中心、区域、车站三级架构或采用中心、车站二级架构时，通信传输通道检验完成；
7 客票系统与旅客服务信息系统接口调试完成；
8 设备运行环境应符合设计文件要求。

6.2 客票系统设备进场检验
6.2.1 客票系统设备进场验收应符合本标准第4.2节的有关规定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单全部见证。
检验方法：对照设计文件、有关标准和合同文件观察检查。
6.3 客票系统机房设备
条文说明：客票系统机房设备包括中心级、区域级、车站级机房设备。
6.3.1 客票系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的相关规定。
6.3.2 客票系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的相关规定。
6.3.3 客票系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的相关规定。
6.4 窗口售/补票设备
主控项目
6.4.1 窗口售/补票设备的安装位置、数量及方式应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
6.4.2 窗口售/补票设备的线缆中间无接头，交流电源线应与信号线分开绑扎。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：观察。
6.4.3 窗口售/补票设备功能性能应符合下列规定：
1 窗口双屏应同步显示信息；
2 窗口对讲设备应具有音量调节功能；
3 身份证件识读设备、优惠凭证识读设备应读取身份证件信息、优惠凭证信息；
4 窗口制票机性能
1）单张票制票速度不大于3s；
2）出票口接票盒容量不小于50张。
检验数量：施工单位全部检查。第4款监理单位见证不少于20%，其余监理单位全部见证。

检验方法：观察、检测。

条文说明6.4.3：
3 本款依据《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第4.4.4条的规定。
4 本款依据《铁路磁介质纸质热敏车票 第一部分 制票机》TB/T 3277.1-2011中第6.1条、第6.6条的规定。
一般项目
6.4.4 窗口售/补票设备的线缆宜隐蔽敷设，并平整无交叉，有适度预留，标识清晰。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.4.5 窗口售票设备、出站补票设备线缆插接位置正确，接触紧密、牢靠，插接端子完好无损。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.4.6 售票窗口墙面强弱电插座的安装高度应符合设计文件要求，同一室内相同规格并列安装的插座高度应一致。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察、检测。
条文说明6.4.6：本条依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 中第20.2.2条的规定。
6.5 自动售票机
主控项目
6.5.1 自动售票机安装位置、数量及方式应符合设计文件要求，并安装牢固。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
6.5.2 自动售票机并排安装时，相邻设备间距不小于200mm；靠墙安装时，距离墙体距离应不影响设备门的正常开启。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、用尺测量。
6.5.3 自动售票机周围应预留足够的操作维护空间，后方维护空间不小于1000mm。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、用尺测量。
6.5.4 自动售票机嵌入式安装应符合本标准第4.3节的规定。
6.5.5 自动售票机的接地应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察，用接地电阻测试仪检测。
6.5.6 自动售票机功能应符合下列规定：
1 购票显示功能；
2 触摸输入功能；
3 运行状态显示功能；
4 纸币支付功能（全功能）；
5 银行卡支付功能；
6 找零功能；
7 IC卡处理功能；
8 二代居民身份证识读功能；
9 磁信息加密功能；
10 上电自检功能；
11 多票卷自动上纸和切换功能；
12 送票及回收功能；
13 凭条打印功能；
14 维护打印功能；
15 维护功能；
16 UPS备用电源功能；
17 视频监控功能；
18 散热和加热功能；
19 接近传感器功能。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件检验。
条文说明6.5.6：本条依据《铁路磁介质纸质热敏车票第2部分：自动售票机》TB/T 3277.2-2011中第6条的规定。
6.5.7 自动售票机性能应符合下列规定：
1 整叠送票不大于20张；
2 制票单元单张车票出票时间不大于3.5s；
3 单张纸币识别时间不大于2s；
4 整叠找零不大于20张；
5 纸币找零速度每秒不小于7张；
6 硬币找零速度每秒不小于6枚。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检测。
条文说明6.5.7：本条依据《铁路磁介质纸质热敏车票第2部分：自动售票机》TB/T 3277.2-2011中第7条的规定。
一般项目
6.5.8 自动售票机线缆应平整无交叉，有适度预留，标识清晰；电源线及信号线引线宜隐蔽敷设。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.5.9 自动售票机线缆插接位置应正确，接触紧密、牢靠，插接端子完好无损。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.6 自动取票机
主控项目
6.6.1 自动取票机安装位置、数量及方式应符合设计文件要求，安装应牢固。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部检查。
检验方法：观察。
6.6.2 自动取票机并排安装时，相邻设备间距不小于200mm；靠墙安装时，距离墙体距离应不影响设备门的正常开启。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、用尺测量。
6.6.3 自动取票机周围应预留足够的操作维护空间，后方维护空间不小于1000mm。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、用尺测量。
6.6.4 自动取票机嵌入式安装应符合本标准第4.3节的规定。
6.6.5 自动取票机的接地应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察，用接地电阻测试仪检测。
6.6.6 自动取票机功能应符合下列规定：
1 取票信息显示功能；
2 触摸输入功能；
3 制票功能；
4 学生购票优惠卡识读功能；
5 二代居民身份证识读功能；
6 磁信息加密功能；
7 UPS备用电源功能；
8 散热功能；
9 维护功能；
10 语音提示功能；
11 视频监控功能；
12 旅客接近感应功能。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
条文说明6.6.6：本条依据《铁路自动取票机技术条件》TJ/KH014-2014中第4条的规定。
6.6.7 自动取票机性能应符合下列规定：
1 出票暂存容量不小于10张；
2 UPS能够独立支持自动取票机满负荷工作的时间不低于5分钟；
3 本机保存视频数据时，应至少能保存7天的视频图像数据；
4 感应单元的感应距离应不小于30cm；
5 二代居民身份证读卡时间不大于950ms。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检测。
条文说明6.6.7：本条依据《铁路自动取票机技术条件》TJ/KH014-2014中第5条的规定。
一般项目
6.6.8 自动取票机线缆应平整无交叉，有适度预留，标识清晰；电源线及信号线引线宜隐蔽敷设。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.6.9 自动取票机线缆插接位置应正确，接触紧密、牢靠，插接端子完好无损。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.7 自动检票机
主控项目
6.7.1 自动检票机安装位置、数量及方式应符合设计文件要求，安装应牢固。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
6.7.2 自动检票机的接地应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部平行检验。
检验方法：观察，用接地电阻测试仪检测。
6.7.3 自动检票机应与铁路时间同步系统时间同步。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：进行时间同步功能试验检验。
6.7.4 自动检票机功能应符合下列规定：
1 磁票处理；
2 闸门控制；
3 通道检测；
4 状态指示；
5 通行处理；
6 通行指示；
7 备用电源；
8 磁盘加密；
9 与火灾自动报警系统联动。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
条文说明6.7.4：本条依据《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中的第4.4.7条的有关规定，以及《铁路磁介质纸质热敏车票 第3部分：自动检票机》TB/T 3277.3-2011中第5章的有关规定。
6.7.5 自动检票机性能应符合下列规定：
1 通行能力；
2 磁读写模块；
3 闸门模块；
4 通道检测；
5 通行指示器；
6 检票信息显示屏；
7 状态指示灯。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
条文说明6.7.5：本条依据《铁路磁介质纸质热敏车票 第3部分：自动检票机》TBT 3277.3-2011中的第5章的规定。
一般项目
6.7.6 同组自动检票机应处于同一水平线上；安装误差不应大于5mm；箱体之间的平行度不应大于1‰。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察，检测。
6.7.7 自动检票机线缆宜隐蔽敷设，并平整无交叉，有适度预留，标识清晰。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.7.8 自动检票机线缆插接位置应正确，接触应紧密、牢靠，插接端子应完好无损。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.8 实名制验证设备
主控项目
6.8.1 实名制验证设备安装位置、数量及方式应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
6.8.2 实名制验证设备线缆中间无接头，交流电源线应与信号线分开绑扎。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
6.8.3 实名制验证设备应与铁路时间同步系统时间同步。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
6.8.4 实名制验证设备功能应符合下列规定：
1 读取身份证件信息；
2 读取车票信息；
3 比对身份证信息和车票信息。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位平行检验不少于20%。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
一般项目
6.8.5 实名制验证设备的线缆应平整无交叉，有适度预留，标识清晰。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.8.6 实名制验证设备的线缆插接位置应正确，接触应紧密、牢靠，插接端子应完好无损。
检验数量：施工单位全部检查。
检验方法：观察。
6.9 网络及安全
主控项目
6.9.1 网络及安全设备安装应符合本标准第4.2节的有关规定。

6.9.2 网络及安全设备配线应符合本标准第4.3节的有关规定。

6.9.3 网络及安全设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

6.9.4交换和路由设备的端口数量、端口类型、端口传输速率符合设计要求和有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件检查。
6.9.5交换和路由设备的冗余和备份方案符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件检查。
6.9.6客票系统局域网、广域网通信正常。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：用命令检验。
6.9.7 网络容量、带宽、时延、丢包率和流量控制应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：用网络测试仪检测。
6.9.8 互联网售票安全设备具备安全通信、流量控制、访问控制、安全审计、入侵防范等功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
6.9.9 客票专网系统安全设备具备用户身份鉴别、系统安全审计、用户信息数据保护、程序可信执行保护、安全区域边界保护等功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
6.9.10 代售点公网安全接入设备具备安全访问控制、用户认证和客票终端设备认证、安全审计等功能。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件和产品技术文件进行检验。
6.10 系统检验
主控项目
6.10.1 中心级客票系统功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
条文说明6.10.1：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016第4.2.1条、第4.2.2条对中心级客票系统功能规定如下：
“4.2.1三级架构客票系统的中心级客票系统宜支持下列功能：

“1 核心业务主要功能

“1）票务管理。

“2）售票交易。

“3）互联网售票、手机售票。

“4）电子支付。

“5）列车服务。

“2 辅助业务主要功能

“1）客户关系管理。

“2）客运营销辅助决策。

“3）卡务管理。

“4）系统监控。

“4.2.2二级架构客票系统中心级宜支持核心业务功能，可支持辅助业务功能，并应符合下列规定： 

“1核心业务主要功能

“1）票务管理。

“2）售票交易。

“3）车站服务。

“2辅助业务功能

“1）客户关系管理。

“2）客运营销辅助决策。

“3）互联网售票、手机售票。 

“4）电话订票。

“5）卡务管理。

“6）系统监控。”
6.10.2 中心级客票系统应与铁路时间同步网时间同步。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
6.10.3 区域级客票系统功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
条文说明6.10.3：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016第4.3.1条对区域级客票系统功能规定如下：
“4.3.1区域级客票系统宜支持下列功能：

“1客票核心数据处理、交易、共享、管理。

“2客运营销辅助决策。

“3系统监控。

“4自动售票。

“5自动检票。

“6实名验证。

“7电话订票。”
6.10.4 车站级客票系统应支持购票、换票、改签、退票、补票、检票、实名制验证等功能。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
7 行包信息系统
条文说明7：本章参考了《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第5章的规定。
7.1 一般规定
7.1.1 行包信息系统验收包括行包管理信息系统验收和行包服务信息系统验收。
7.1.2 行包管理信息系统验收包括服务器、终端（包括票据打印机、货签打印机等）、网络设备验收。

7.1.3 行包服务信息系统验收包括行包广播、行包显示、行包视频监控、行包安全检查设施等子系统验收。

7.1.4 行包信息系统验收前，应检查确认下列条件：

1 各终端设备应与其上联设备间双向通信正常；

2 电源、防雷及接地系统检验完成；

3 各子系统的设备单机检验完成，子系统检验完成；

4 设备软件加载完成；

5 网络拓扑结构、数据配置应符合设计文件要求；
6 设备运行环境应符合设计文件要求。

7.2 行包信息系统设备进场检验
7.2.1 行包信息系统设备进场验收应符合本标准第4.2节的有关规定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单全部见证。
检验方法：对照设计文件、有关标准和合同文件观察检查。
7.3 行包管理信息系统
主控项目
7.3.1 行包管理信息系统机房设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。

7.3.2 行包管理信息系统机房设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。

7.3.3 行包管理信息系统机房设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

7.3.4 行包管理信息系统终端设备的安装位置、数量和方式应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
7.3.5 行包管理信息系统下列功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等技术标准的规定：
1 旅客行包承运制票；
2 行包运输管理；
3 到达交付。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
条文说明7.3.5：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第5.2.1条对行包管理信息系统功能规定如下：
“5.2.1 行包管理信息系统实现旅客行包承运制票、行包运输管理、到达交付等功能。”
7.4 行包服务信息系统
主控项目
7.4.1 行包广播子系统的设备安装、配线、防雷及接地、子系统验收应符合本标准第5.4节的相关规定。

7.4.2 行包显示子系统的设备安装、配线、防雷及接地、子系统验收应符合本标准第5.5节的相关规定。

7.4.3 行包视频监控子系统的设备安装、配线、防雷及接地、子系统验收应符合本标准第5.6节的相关规定。

7.4.4 行包安全检查子系统的设备安装、配线、防雷及接地、子系统验收应符合本标准第5.8节的相关规定。

7.5 网络系统
主控项目
7.5.1 网络设备的端口数量、端口类型、端口传输速率符合设计文件要求和有关标准的规定。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件检查。
7.5.2 行包信息系统各终端设备应与其上联设备间双向通信正常。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：用命令检验。
7.5.3 网络容量、带宽、时延、丢包率和流量控制应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：用网络测试仪检测。
8 车站门禁系统
8.0.1 车站门禁系统验收包括控制设备（包括工作站、授权读卡器）、现场设备（包括本地控制器、读卡器、密码键盘、电子锁、门磁、紧急开门控制按钮）等设备验收。

8.0.2 车站门禁系统验收前，应检查确认下列条件：

1 各终端设备应与其上联设备间双向通信正常；

2 电源、防雷及接地系统检验完成；

3设备单机检验完成；

4 设备软件加载完成；

5 数据配置应符合设计文件要求；
6 设备运行环境应符合设计文件要求。

主控项目
8.0.3 车站门禁系统设备进场验收应符合本标准第4.2节的相关规定。

8.0.4 车站门禁系统前端设备安装应符合下列规定：
1 安装位置、数量和方式应符合设计文件要求；
2 控制器应安装在较隐蔽和安全的位置，安装在对应门室内天花板上方时，距天花板距离20cm-30cm，并在正下方天花板上预留检修孔；安装在弱电井内时，读卡器距控制器的距离不应超过100m；

3 读卡器、密码键盘和紧急开门控制按钮应安装牢固，面板端正，安装位置便于操作；
4 读卡器距地高度1.5m，距门框3cm-5cm；

5 电子锁的型号、规格应与门的种类和开关方向相适应；

6 开门按钮安装在室内门侧，高度与读卡器高度平齐。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、检测。
8.0.5 车站门禁系统设备的线缆平整无交叉，标识清晰，并应有适度预留。

检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部见证。
检验方法：观察。
8.0.6 车站门禁系统下列功能应符合设计文件要求和《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074等有关标准的规定：

1 门禁控制；

2实时监控；
3记录人员进出信息；
4 报警；

5门禁卡管理；

6 与火灾报警系统联动。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
条文说明8.0.6：《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016中第6.0.3条、第6.0.5条对车站门禁系统功能规定如下：
“6.0.3 车站门禁系统应具有下列功能：

“1 实时监控、记录进出时间及进出人员信息，根据设定条件进行报警。

“2 监控本系统设备的运行状态，并将数据进行存储。

“……

“6.0.5 门禁紧急开门控制按钮应设置在车站消防控制室，并具备手动、自动切换功能。”
9 机房电源设备
9.0.1 机房电源设备验收应包括电源设备安装、电源设备功能及性能检验。
9.0.2 机房电源设备受电启动前，应检查确认符合下列条件：
1 外部电源符合设计文件要求；
2 电源设备已接地良好；
3 信息设备房屋所属建筑物的接地体接地电阻值不应大于1Ω。
主控项目
9.0.3 设备及材料的进场验收应符合本标准第4.2节的有关规定
9.0.4 机房电源设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。
9.0.5 机房电源设备配线除应符合本标准第4.5节的有关规定外，尚应符合下列规定：
1 电源设备配线用电源线中间禁止有接头；
2 交流电源线应以线色区别相线、零线、地线，严禁错接与短路，接触应牢固；
3 电源设备的输出电源线缆应成束绑扎，不同电压等级、交流线路应分别绑扎并有标识。
检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察。
9.0.6 机房电源设备防雷及接地应符合本标准第4.5节的有关规定。

9.0.7 蓄电池架/柜的规格尺寸、平面布置应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检查。监理单位全部见证。
检验方法：观察、检测。
9.0.8 蓄电池的安装应符合下列规定：
1 蓄电池应排放整齐，前后位置、间距适当；
2 蓄电池连接条应经过防腐处理，蓄电池连接应牢靠。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部平行检验。

检验方法：观察。
9.0.9 配电柜各单元应插接良好，电气触点应接触可靠、连接紧密。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部平行检验。

检验方法：观察。
9.0.10 UPS下列功能性能应符合《铁路通信电源 第3部分：通信用不间断电源设备》TB/T 2993.3的有关规定：
1 输出电压稳压精度；
2 输出频率；
3 输出波形失真度；
4 输出电压不平衡度；
5 输出电压相位偏差；
6 市电与电池转换时间；
7 旁路逆变转换时间；
8 输出有功功率；
9 输出电流峰值系数；
10 保护与告警功能；
11 绝缘电阻。
检验数量：施工单位全部检查；监理单位见证不少于20%。
检验方法：核查质量证明文件，功能检验，用数字万用表、秒表、绝缘电阻测试仪检测。
条文说明9.0.10：本条依据《铁路通信设计规范》TB10006-2016第17.5.5条规定。
《铁路通信电源第3部分：通信用不间断电源设备》TB/T 2993.3-2016规定如下：

“6.1电气性能

“6.1.1室内型UPS电气性能

“室内型UPS设备电气性能指标不应低于表1的要求：

“表1 室内型UPS电气性能
	序号
	指标项目
	技术要求
	备注

	1
	输入电压可变范围
	176 V～264 V
	相电压

	
	
	304 V～456 V
	线电压

	2
	输入功率因数
	≥0.90
	—

	3
	输入电流谐波成份
	＜15％
	2次～39次谐波

	4
	输入频率变化范围
	(50±5) Hz
	—

	5
	频率跟踪范围
	(50±2) Hz可调
	—

	6
	频率跟踪速率
	(0.5 ～1) Hz/s
	—

	7
	输出电压稳压精度
	±2％
	—

	8
	输出频率
	(50±0.1) Hz
	电池逆变方式

	9
	输出波形失真度
	≤3％
	阻性负载

	
	
	≤5％
	非线性负载

	10
	输出电压不平衡度
	≤3％
	阻性负载

	
	
	≤5％
	非线性负载

	11
	动态电压瞬变范围
	≤±5％
	—

	12
	电压瞬变恢复时间
	≤40 ms
	—

	13
	输出电压相位偏差
	≤2°
	—

	14
	市电与电池转换时间
	0 ms
	—

	15
	旁路逆变转换时间
	＜2 ms
	＞3 kVA

	
	
	＜4 ms
	≤3 kVA

	16
	效率
	UPS容量≤10 kVA，效率≥85％
	额定输出功率

	
	
	UPS容量＞10 kVA，效率≥90％
	

	
	
	UPS容量≥60 kVA，效率≥90％
	50％额定输出功率

	17
	输出有功功率
	≥额定功率×0.7 kW/ kVA
	—

	18
	输出电流峰值系数
	≥3
	—

	19
	过载能力(125％)
	≥1 min
	—

	20
	音频噪声
	＜65 dB(A)
	400 kVA及以上除外


“………
“6.3保护与告警功能

“6.3.1交流输入过、欠压保护

“UPS交流输入电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警，转为蓄电池逆变供电，交流输入电压恢复后应自动关闭声光告警，应自动恢复正常工作状态。

“6.3.2三相交流输入缺相保护

“三相交流输入缺相时，应发出声光告警，转为蓄电池逆变供电，交流输入电压恢复后应自动关闭声光告警并应自动恢复正常工作状态。
“6.3.3输出短路保护

输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时发出声光告警，故障恢复后应手动恢复输出，并手动关闭声光告警。

“6.3.4输出过载保护

“输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警，超过过载能力时，应转旁路供电，负载恢复至额定功率内后应自动关闭声光告警并应自动恢复正常工作状态。

“6.3.5过温度保护

“UPS机内运行温度过高时，应发出声光告警，转旁路供电，温度恢复正常后应自动关闭声光告警并应自动恢复正常工作状态。

“6.3.6电池电压低保护

“当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，应发出声光告警，停止供电，交流输入恢复后应自动关闭声光告警并应自动恢复正常工作状态。

“6.3.7输出过、欠压保护

“UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警，转为旁路供电，输出电压恢复后应自动关闭声光告警并应自动恢复正常工作状态。

“6.3.8风扇故障告警

“风扇故障停止工作时，应发出声光告警，故障恢复后应自动关闭声光告警。
“6.5.1绝缘电阻

“UPS的输入端、输出端对外壳，施加500 V直流电压，绝缘电阻应大于2MΩ。”
9.0.11 蓄电池下列性能应符合设计文件要求和《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T 799的有关规定：
1 均充电压；
2 浮充电压；
3 端电压均衡性；
4 内阻；
5 容量。
检验数量：施工单位对蓄电池容量验收按每批次抽检不少于一组，其余项目全部检验。监理单位见证不少于20%。
检验方法：用电压表、内阻测试仪、容量测试仪检测。
条文说明9.0.11：本条依据《铁路通信设计规范》TB10006-2016第17.5.5条规定。
《铁路通信电源第3部分：通信用不间断电源设备》TB/T 2993.3-2016规定如下：
1～4 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T 799-2010的有关规定如下：
“6.13.2蓄电池均衡充电单体电压为2.30V～2.40V。”

“6.13.3 环境温度为25℃时，蓄电池浮充充电电压为（2.20V～2.27V）/单体。”

“6.14 端电压均衡性
“6.14.1单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压应不大于20mV（2V）、50mV（6V）、100mV（12V）。
“6.14.2蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV（蓄电池组由不多于24只2V蓄电池组成时）、200mV（蓄电池组由多于24只2V蓄电池组成时）、240mV（6V）、480mV（12V）。
“6.14.3 蓄电池放电时，各蓄电池之间的端电压差应不大于0.20V(2V)、0.35V(6V)、0.60V(12V)。”

“6.18 内阻
“蓄电池内阻见表2，同组蓄电池内阻偏差不超过15%。

“注：未标出内阻值的蓄电池采用插入法：取容量相邻的蓄电池内阻值之和的二分之一。
“表2  蓄电池内阻

	额定容量
Ah
	内阻（mΩ）
	额定容量
Ah
	内阻（mΩ）

	
	12V
	6V
	2V
	
	2V

	25
	≤14
	-
	-
	400
	≤0.6

	38
	≤13
	-
	-
	500
	≤0.6

	50
	≤12
	-
	-
	600
	≤0.4

	65
	≤10
	-
	-
	800
	≤0.4

	80
	≤9
	-
	-
	1000
	≤0.3

	100
	≤8
	≤3
	-
	1500
	≤0.3

	200
	≤7
	≤2
	≤1.0
	2000
	≤0.2

	300
	-
	-
	≤0.8
	3000
	≤0.2


”

10 电源及设备房屋环境监控系统
10.0.1 电源及设备房屋环境监控系统（简称“监控系统”）验收应包括监控设备安装和配线、监控设备单机检验、监控系统检验等。
10.0.2 监控系统验收前，应检查确认下列条件：

1 设备安装、单机调试完毕，工作正常；

2 系统软件安装完毕，运行正常；

3 各被控设备安装、调试完成；

4 通信通道正常。
主控项目
10.0.3 设备及材料的进场验收应符合本标准第4.2节的有关规定
10.0.4 监控中心、监控站设备安装应符合本标准第4.3节的有关规定。
10.0.5 监控中心、监控站设备配线应符合本标准第4.5节的有关规定。
10.0.6 监控中心、监控站设备防雷及接地应符合本标准第4.6节的有关规定。

10.0.7 监控系统终端的安装除应符合本标准第4.3节的规定外，尚应符合下列规定：
1 电量传感器裸导体之间或者与其他裸导体之间的距离应不小于4mm；

2 温湿度传感器安装位置应远离门窗、暖气及空调出风口；

3 水浸传感器的水浸探头宜设于房屋中地势较低处、门口或防静电地板下方光电缆引入口等容易进水或给水的位置；

4 红外入侵传感器宜设置于门、窗对面的墙或机柜上，距地面高度宜为1.8m～2.4m，应使门、窗在传感器的覆盖区域内，且监测信号不被遮挡；

5 玻璃破碎探测器能够监测到被保护窗户玻璃的异常；

6 灯控装置应设置在照明开关附近；

7 在机房内安装监控设备柜/箱时，安装位置应不影响设备正常的操作和维护，不应占用维护、安全通道以及设备的远期预留位置。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：观察、检测。
10.0.8 监控中心服务器功能性能应符合设计文件要求。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：对照设计文件，有关标准或产品技术文件进行检验。
10.0.9 监控站监控单元存储告警记录的时间应符合设计文件要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：通过操作终端检查设备配置和存储容量。
10.0.10 监控系统的监控对象、方式及内容应符合设计文件要求和《铁路通信设计规范》TB10006的有关规定。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：通过监控终端对监控对象进行遥测、遥信、遥控检验。
条文说明10.0.10：《铁路通信设计规范》TB10006-2016中第18.2.6条对监控系统的监控对象、方式及内容规定如下：
“18.2.6监控对象、方式及内容应根据维护管理需要从表18.2.6-1、18.2.6-2中选择。
表18.2.6-1  通信电源设备监控对象、方式及内容
	序号
	监控对象
	监控方式及内容

	
	
	遥测
	遥信
	遥控

	1
	不间断电源设备（UPS）
	交流输入电压、交流输入电流、交流输入频率、直流输入电压（蓄电池组电压）、交流输出电压、交流输出电流、输出频率、带载率
	同步/不同步、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低告警、外供电故障告警、整流器故障告警、逆变器故障告警、旁路故障告警
	—

	2
	蓄电池
	蓄电池组总电压，蓄电池组充/放电电流，蓄电池组单体电压、标示电池温度，单体电池内阻
	电池组总电压高/低告警，每只蓄电池电压高/低告警，电池温度高告警，充电电流高告警
	—


表18.2.6-2设备房屋监控对象、方式及内容
	序号
	监控对象
	监控方式及内容

	
	
	遥测
	遥信
	遥控

	1
	智能空调
	回风温度、回风湿度
	压缩机工作状态、风机工作状态和故障告警、过滤器阻塞告警
	开/关机、温度设定、除湿/加湿、制冷/制热工作模式

	2
	非智能空调
	供电状态
	
	开/关机、温度设定、除湿/加湿、制冷/制热工作模式

	3
	设备房屋环境
	温度、湿度
	烟感（温感）告警、水浸、红外入侵探测、门磁告警、玻璃破碎告警
	


10.0.11 监控系统功能应符合下列规定：

1 对系统设备工作状态的监视功能；

2 记录、存储告警数据、操作数据和监测数据的功能；

3 监控站与监控中心间通信中断时能连续保存数据，当通信恢复后应能主动发送保存的数据；

4 配置管理、告警通知及管理、性能管理和安全管理功能。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：通过监控终端检验。
10.0.12 监控系统性能应符合设计文件要求和《铁路通信设计规范》TB10006的有关规定。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验不少于20%。

检验方法：比对仪表测试结果验证遥测精度，模拟遥信、遥控动作验证准确率。
条文说明10.0.12：《铁路通信设计规范》TB10006-2016第18.3.2条、第18.3.3条对监控系统性能规定如下：
“18.3.2 监控系统测量性能应符合下列规定：

“1 遥测量精度

“1）蓄电池2V 单体电压测量误差不应大于5mV；

“2）蓄电池12V 单体电压测量误差不应大于20mV；

“3）其他电量测量误差不应大于2%；

“4）在环境温度为25℃、湿度范围为30％RH～80%RH时，湿度测量误差不应大于5％；当湿度超出30％RH～80％RH时，湿度测量误差不应大于10％；

“5）温度测量误差不应大于±1℃；

“6）其他非电量测量误差不应大于5%；

“2 遥信量准确率不应小于99.9％；

“3 遥控量准确率不应小于99.99％；

“18.3.3 从设备告警发生到监控中心显示告警信息的时间不应大于4s。”
10.0.13 监控站应与监控中心时间同步。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：通过监控终端检验同步跟踪功能。
10.0.14 监控系统故障时不应影响被监控对象的正常工作。
检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
10.0.15 监控系统的接入不应改变被监控设备的原有控制功能，并以原被监控设备的控制功能为优先。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证。
检验方法：试验检验。
附录A 施工现场质量管理检查记录表
表A  施工现场质量管理检查记录表
编号：

	工程名称
	
	开工日期
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	
	
	项目技术负责人
	

	序号
	项目
	检查内容

	1
	质量管理制度
	

	2
	质量责任制度
	

	3
	质量检验制度
	

	4
	设备材料管理制度
	

	5
	施工技术标准
	

	6
	施工组织设计和施工方案
	

	7
	施工图现场核对记录
	

	8
	施工定测、复测资料
	

	9
	操作上岗证（注）
	

	10
	施工机械及仪器仪表配置资料
	

	…
	……
	

	施工单位自验结论：

项目负责人：（签字）

年月日
	监理单位验收结论：
总监理工程师：（签字）

年月日


注：操作上岗证按相关规定执行。

附录B 单位工程中分部工程、分项工程、检验批划分表
表B 单位工程中分部工程、分项工程、检验批划分表
	序号
	分部
工程
	分项工程
	检验批

	
	
	
	范围（注1）
	主控项目
	一般项目

	1
	系统布线
	管槽安装
	1个布线区域
	4.2.1、4.4.1～4.4.7
	——

	
	
	线缆布放
	1个布线区域
	4.2.1、4.5.1～4.5.2
	4.5.5

	
	
	系统布线检验
	1个布线区域
	4.7.1～4.7.10
	——

	2
	旅客服务信息系统
	集成管理平台
	1个站
	5.2.1、5.3.1～5.3.7
	——

	
	
	车站客运广播系统
	1个功能区
	5.2.1、5.4.1～5.4.9
	5.4.10～5.4.11

	
	
	车站综合显示
	1个功能区
	5.2.1、5.5.1～5.5.10
	5.5.11～5.5.14

	
	
	车站视频监控系统
	1个功能区
	5.2.1、5.6.1～5.6.10
	5.6.11

	
	
	车站时钟系统
	1个功能区
	5.2.1、5.7.1～5.7.9
	5.7.10～5.7.11

	
	
	车站旅客携带物品安全检查设备
	1个安检区
	5.2.1、5.8.1～5.8.9
	5.8.10

	
	
	车站信息查询系统
	1个站
	5.2.1、5.9.1～5.9.8
	5.9.9

	
	
	车站入侵报警系统
	1个站
	5.2.1、5.10.1～5.10.9
	5.10.10

	
	
	车站求助系统
	1个站
	5.2.1、5.11.1～5.11.8
	5.11.9

	
	
	车站客运作业管理系统
	1个站
	5.2.1、5.12.1～5.12.4
	——

	
	
	网络及安全
	1个站
	5.2.1、5.13.1～5.13.8
	5.13.9

	3
	客票系统
	客票系统机房设备
	1个站
	6.2.1、6.3.1～6.3.3
	——

	
	
	窗口售/补票设备
	1个售/补票区
	6.2.1、6.4.1～6.4.3
	6.4.4～6.4.6

	
	
	自动售票机
	1个售票区
	6.2.1、6.5.1～6.5.7
	6.5.8～6.5.9

	
	
	自动取票机
	1个售票区
	6.2.1、6.6.1～6.6.7
	6.6.8～6.6.9

	
	
	自动检票机
	1个检票区
	6.2.1、6.7.1～6.7.5
	6.7.6～6.7.8

	
	
	实名制验证设备
	1个验证区
	6.2.1、6.8.1～6.8.4
	6.8.5～6.8.6

	
	
	网络及安全
	1个站
	6.2.1、6.9.1～6.9.10
	——

	
	
	系统检验
	1个站
	6.10.1～6.10.4
	——

	4
	行包信息系统
	行包管理系统
	1个站
	7.2.1、7.3.1～7.3.5
	——

	
	
	行包信息系统
	1个站
	7.2.1、7.4.1～7.4.4
	——

	
	
	网络系统
	1个站
	7.2.1、7.5.1～7.5.3
	——

	5
	门禁、电源、环境监控
	车站门禁系统
	1个站
	8.0.3～8.0.6
	——

	
	
	机房电源设备
	1个机房
	9.0.3～9.0.11
	——

	
	
	电源及设备房屋环境监控系统
	1个机房
	10.0.3～10.0.15
	——


注1：检验批范围可根据工程实际调整。
附录C 单位工程实体质量资料核查和主要功能抽查项目及标准
表C 单位工程实体质量资料核查和主要功能抽查项目及标准
	序号
	单位工程
	分部工程名称
	项目
	标准（条文号）

	1
	客运服务信息系统
	系统布线
	对绞电缆永久链路和信道性能指标
	4.7.4

	
	
	
	光纤性能和光纤信道指标
	4.7.5

	
	
	旅客服务信息系统
	集成管理平台功能
	5.3.4

	
	
	
	客运广播功能
	5.4.8

	
	
	
	综合显示功能
	5.5.10

	
	
	
	音视视频监控功能
	5.6.9、5.6.10

	
	
	
	时间同步功能
	5.7.8

	
	
	
	旅客携带物品安全检查功能
	5.8.4

	
	
	
	信息查询功能
	5.9.6

	
	
	
	入侵报警功能
	5.10.9

	
	
	
	求助功能
	5.11.6

	
	
	
	车站客运作业管理功能
	5.12.4

	
	
	客票系统
	窗口售/补票功能
	6.4.3

	
	
	
	自动售票功能
	6.5.6

	
	
	
	自动取票功能
	6.6.6

	
	
	
	自动检票功能
	6.7.4

	
	
	
	实名制验证功能
	6.8.4

	
	
	
	网络及安全功能
	6.9.7、6.9.9

	
	
	
	客票系统功能
	6.10.1~6.10.4

	
	
	行包信息系统
	行包管理信息系统功能
	7.3.5

	
	
	
	行包服务信息系统功能
	7.4.1~7.4.4

	
	
	门禁、电源、环境监控
	门禁控制、实时监控功能
	8.0.6

	
	
	
	UPS外电与蓄电池供电转换功能
	9.0.10

	
	
	
	电源及设备房屋环境监控系统状态监视功能
	10.0.11


附录D 单位工程观感质量评定项目及标准
表D 单位工程观感质量评定项目及标准
	序号
	单位工程
	分部工程名称
	项目
	要求

	1
	客运服务信息系统
	系统布线
	保护管槽安装
	1）走线架安装牢固、横平竖直，无锈蚀、变形。
2） 走线架吊架安装整齐牢固，无歪斜。
3） 线槽安装牢固、横平竖直，边帮整齐。
4） 线槽盖板密贴，开启方便。
5）电气联通，接地可靠。

	
	
	
	线缆布放
	1）敷设应顺直、自然，无扭曲、无交叉。
2） 弯曲半径符合要求。
3） 标识应清晰、牢靠。

	
	
	旅客服务信息系统
	集成管理平台
	1） 安装应整齐、牢固，设备间距合理，相邻设备衔接紧密。
2） 表面无明显损伤、锈浊，漆饰完好。
3） 内部零部件安装牢固，无脱落和损坏。
4） 标志正确、清晰、齐全。
5） 布线平顺美观，无急剧转弯和起伏不平，无扭绞和交叉，槽架出线角度圆润。
6） 机柜、机柜内线缆绑扎整齐美观。
7） 端子配线紧固，无松动，接头点圆润、美观，线位正确。
8） 配线标识正确、清晰、齐全。

	
	
	
	车站客运广播系统
	1）与集成管理平台一致。
2）终端设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站综合显示
	1）与集成管理平台一致。
2）显示屏安装牢固，外框无变形，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站视频监控系统
	1）与集成管理平台一致。
2）摄像机、防护箱等终端设备安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站时钟系统
	1）与集成管理平台一致。
2）子钟等终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站旅客携带物品安全检查设备
	1）与集成管理平台一致。
2）安检仪、安检门等终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站信息查询系统
	1）与集成管理平台一致。
2）查询终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站入侵报警系统
	1）与集成管理平台一致。
2）入侵报警终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站求助系统
	1）与集成管理平台一致。
2）求助按钮安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	车站客运作业管理系统
	与集成管理平台一致。

	
	
	
	网络及安全
	与集成管理平台一致。

	
	
	客票系统
	客票系统机房设备
	1） 安装应整齐、牢固，设备间距合理，相邻设备衔接紧密。
2） 表面无明显损伤、锈浊，漆饰完好。
3） 内部零部件安装牢固，无脱落和损坏。
4） 标志正确、清晰、齐全。
5） 布线平顺美观，无急剧转弯和起伏不平，无扭绞和交叉，槽架出线角度圆润。
6） 机柜、机柜内线缆绑扎整齐美观。
7） 端子配线紧固，无松动，接头点圆润、美观，线位正确。
8） 配线标识正确、清晰、齐全。

	
	
	
	窗口售/补票设备
	1）与客票系统机房设备一致。
2）终端安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	自动售票机
	1）与客票系统机房设备一致。
2）终端安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	自动取票机
	1）与客票系统机房设备一致。
2）终端安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	自动检票票机
	1）与客票系统机房设备一致。
2）终端安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	实名制验证设备
	1）与客票系统机房设备一致。
2）终端安装牢固，设备配线隐蔽敷设。

	
	
	
	网络及安全
	与客票系统机房设备一致。

	
	
	行包信息系统
	行包管理系统
	1）与集成管理平台一致。
2）终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。

	
	
	
	行包信息系统
	与车站客运广播系统、综合显示、视频监控系统、旅客携带物品安全检查设备一致。

	
	
	
	网络系统
	与集成管理平台一致。

	
	
	门禁、电源、环境监控
	车站门禁系统
	1）与集成管理平台一致。
2）门禁终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。

	
	
	
	机房电源设备
	与集成管理平台一致。

	
	
	
	电源及设备房屋环境监控系统
	1）与集成管理平台一致。
2）监控系统终端设备安装牢固，配线隐蔽敷设。


附录E 工程质量验收记录
表E.0.1 检验批质量验收记录
编号：

	工程名称
	

	单位工程名称
	

	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	检验批部位
	

	
	
	检验批容量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	施工质量验收

依据
	标准名称：

	
	设计文件或合同名称：

	施工质量验收标准规定
	检验记录或检验记录编号
	施工单位

自验结论
	监理单位

验收结论

	项目
	序号
	标准规定或设计、合同要求
	
	
	

	主控

项

目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	资料份数
	 份
	
	

	施工单位
	监理单位

	专职质量检查员：（签字）
年   月   日
	专业监理工程师：（签字）
年  月  日


表E.0.1填表说明：

1.“检验批质量验收记录表”的“编号”由施工单位自行编号，应做到整个工程中所有检验批记录表编号具有唯一性。一个检验批可填写一张表，但当一个检验批中包含不同部位时应填写多张表。 

2.“检验批部位”栏：指本检验批所在区域名称。如XX车站等。

3.“检验批容量”栏：指本检验批所包含的材料、构配件或设备的数量。

4.“标准名称”栏：指验收标准名称及编号。

5.“设计文件或合同名称”栏：在设计文件或合同要求高于本标准时填写此栏。

6.“标准规定或设计、合同要求”栏：正常时填写标准规定，当设计文件或合同要求高于标准时填写设计文件或合同要求内容。

7.“检验记录或检验记录编号”栏：对需要实测的项目填写实测值；对系统功能检验等项目应另作检验记录，并将检验记录作为本表的附件，检验记录应编号。此栏填写检验记录编号。

8.“施工单位自验结论”和“监理单位验收结论”栏：指各单位根据验收情况填写的结论，对符合标准或设计文件、合同要求的填写“合格”，对未符合要求的填写“不合格”，遇有返工后合格的填写“返工后合格”等。

9.“资料份数”栏：指本表附件中所含检验记录的份数。
表E.0.2  分项工程质量验收记录表
编号：
	工程名称
	

	单位工程名称
	

	分部工程名称
	

	分项工程名称
	
	检验批数量（注1）
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	序号
	检验批部位（注2）
	检验批质量验收

记录表编号（注3）
	施工单位

自验结论
	监理单位

验收结论

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	检验批质量验收记录表
	份
	其他资料
	份

	施工单位
	监理单位

	分项工程技术负责人：（签字）

年  月  日
	专业监理工程师：（签字）

年  月   日


注1 “检验批数量”指本分项工程所含检验批的数量。
注2 “检验批部位”和“检验批质量验收记录表编号”填写内容应与表E.0.1相关信息吻合。
注3“资料份数”指检验批验收记录表及相关支撑材料。
表E.0.2填表说明：
1.“分项工程质量验收记录表”的“编号”由施工单位自行编号，应做到整个工程所有分项工程质量验收记录表编号具有唯一性。一个分项工程可填写一张表，当分项工程中含有多个检验批时，一个分项工程也可填写多张表。
2.“检验批数量”栏：指本表所含检验批的数量。

3.“检验批部位”栏：指本表所含检验批所对应的部位。
4.“检验批部位”栏：同“检验批质量验收记录表”，填写内容应与本表“检验批质量验收记录表编号”栏相吻合。

5.“检验批质量验收记录表编号”栏：指本分项工程所对应检验批质量验收记录表的编号。
6.“施工单位自验结论”和“监理单位验收结论”栏：指各单位根据验收情况填写的结论，对符合标准或设计文件、合同要求的填写“合格”，对未符合要求的填写“不合格”，遇有返工后合格的填写“返工后合格”等。
7.“其他资料”指检验批质量验收记录表以外的其他验收资料，作为分项工程质量验收记录表的附件。

表E.0.3  分部工程质量验收记录表
编号：
	工程名称
	

	单位工程名称
	

	分部工程名称
	
	分项工程数量（注1）
	

	施工单位
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	监理单位
	

	勘察设计单位
	

	序号
	分项工程名称
	分项工程质量验收记录表编号（注2）
	检验批数量
	施工单位自验结论
	监理单位验收结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分项工程质量验收记录表
	份
	其他资料
	份

	施工单位
	勘察设计单位（注3）
	监理单位

	项目负责人：（签字）

年  月  日
	项目负责人：（签字）

年  月  日
	总监理工程师：（签字）

 年  月  日


注1：“分项工程数量”指本分部工程所含分项工程的数量。

注2：“分项工程质量验收记录表编号”填写内容应与表E.0.2吻合。

表E.0.3填表说明：
1.“分部工程质量验收记录表”由施工单位自行编号，应做到整个工程中分部工程质量验收记录表编号具有唯一性。一个分部工程填写一张表。

2.“分项工程质量验收记录表编号”栏：指本分部工程所对应分项工程质量验收记录表的编号。

3.“施工单位自验结论”和“监理单位验收结论”栏：指各单位根据验收情况填写的结论，对符合标准或设计文件、合同要求的填写“合格”，对未符合要求的填写“不合格”，遇有返工后合格的填写“返工后合格”等。

 4.“其他资料”指分项工程质量验收记录表以外的其他验收资料，作为分部工程质量验收记录表的附件。


表E.0.4  单位工程质量验收记录表
编号：
	工程名称
	
	开工日期
	

	单位工程名称
	
	单位工程开工工期
	

	
	
	单位工程竣工工期
	

	建设单位
	

	监理单位
	

	勘察设计单位
	

	施工单位
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	序号
	项  目
	验收记录
	单项验收结论

	1
	分部工程
	分部工程质量验收记录表编号：

共   分部，合格   分部
	

	2
	综合
质量

验收


	质量控制资料核查
	共项，合格   项
	

	3
	
	实体质量资料核查及主要功能抽查
	共核查    项，合格    项
共抽查  项,合格   项
	

	4
	
	观感质量验收
	共   项，合格项
	

	4
	综合验收结论
	

	施工单位
	监理单位
	勘察设计单位
	建设单位

	（公章）

项目负责人：（签字）

年  月  日
	（公章）

总监理工程师：（签字）

年  月  日
	（公章）

项目负责人：（签字）

年  月  日
	（公章）

项目负责人：（签字）

年  月  日


表E.0.4填表说明：

1.“单位工程质量验收记录表”由施工单位自行编号，应做到整个工程中单位工程质量验收记录表编号具有唯一性。一个单位工程填写一张表。

2.“开工日期”栏：填写整个工程开始的日期。
3.“单位工程开工日期”栏：填写本单位工程开始的日期。

4.“单位工程竣工日期”栏：填写本单位工程完成的日期。

5.“分部工程质量验收记录表编号”栏：填写本单位工程所对应分部工程质量验收记录表的编号范围。
6.“单项验收结论”栏：指分部工程和综合质量验收中各分项验收的结论。对符合标准或设计文件、合同要求的填写“合格”，对未符合要求的填写“部分合格”或“不合格”，遇有返工后合格的填写“返工后合格”等。
 7.“综合验收结论”栏：指对本单位工程质量验收的结论。当各单项结论均合格（包括返工后合格）的填写“合格，通过验收”，各单项结论为未达到全部合格的填写“部分合格，未通过验收”，对有严重质量问题的填写“不合格，未通过验收”。
表E.0.4-1  单位工程质量控制资料核查记录表
编号：

	工程名称
	

	单位工程名称
	

	建设单位
	

	勘察设计单位
	

	监理单位
	

	施工单位
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	序号
	资 料 名 称
	份数
	核查意见
	核查人
（签字）

	1
	施工现场质量管理检查记录
	
	
	

	2
	图纸会审、设计变更、工程洽商等记录
	
	
	

	3
	工程定测、复测记录
	
	
	

	4
	材料、构配件和设备进场检验记录
	
	
	

	5
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	6
	系统检验记录
	
	
	

	7
	施工记录
	
	
	

	8
	新技术、新工艺施工记录
	
	
	

	9
	工程质量事故及事故处理资料
	
	
	

	…
	
	
	
	

	结论:


	施工单位


	监理单位

	项目负责人：（签字）

年  月  日

	总监理工程师： （签字）

年  月 日


注：核查人为验收组内监理单位人员。

表E.0.4-1填表说明：
1.“单位工程质量资料核查记录表”由施工单位自行编号，该表作为“单位工程质量验收记录表”的附件，其编号应具有唯一性。

2.“核查意见”栏：可根据验收情况填写，对验收符合要求的填写“齐全完整”，否则需将带补充内容予以明确，可填写为“待补充XXX”。

3.“结论”栏：当所有验收项目核查意见均为“齐全完整”时，填写“合格”，否则填写“待补充XXX”。

表E.0.4-2单位工程实体质量资料核查和主要功能抽查记录表
编号：

	工程名称
	

	单位工程名称
	

	建设单位
	

	勘察设计单位
	

	监理单位
	

	施工单位
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	序号
	核查、抽查项目
	核查意见
	抽查意见
	核查（抽查）人
（签字）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	结论：


	施工单位
	监理单位
	勘察设计单位
	建设单位

	项目负责人：（签字）

     年 月 日 
	总监理工程师：（签字）

     年 月 日
	项目负责人：（签字）

     年 月 日
	项目负责人：（签字）

年 月 日


注：
1.核查、抽查项目由验收组根据本标准附录C协商确定。

2.核查、抽查人为验收组内监理单位人员。
表E.0.4-2填表说明：

1.“单位工程实体质量资料核查和主要功能抽查记录表”由施工单位自行编号，该表作为“单位工程质量验收记录表”的附件，其编号应具有唯一性。

2.“核查意见”栏：可根据验收情况填写，对符合要求的填写“齐全完整”，否则需将带补充内容予以明确，可填写为“待补充XXX”。
3.“抽查意见”栏：可根据验收情况填写 “合格”或“不合格”。
4.“结论”栏：当所有验收项目均为“齐全完整”和“合格”时，填写“合格”，否则填写“不合格”。
表E.0.4-3单位工程观感质量检查记录表
编号：

	工程名称
	

	单位工程名称
	

	建设单位
	

	勘察设计单位
	

	监理单位
	

	施工单位
	
	项目技术负责人
	

	
	
	项目质量负责人
	

	序号

	项目名称
	质量状况
	质量评定

	
	
	
	合格
	差

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	结论：


	施工单位
	监理单位
	建设单位

	项目负责人：
     年 月 日 
	总监理工程师：
     年 月 日
	项目负责人：（签字）

年 月 日


注：对质量评定为“差”的项目应返工。

表E.0.4-3填表说明：

1.“单位工程观感质量验收记录表”由施工单位自行编号，该表作为“单位工程质量验收记录表”的附件，其编号应具有唯一性。

2.“质量评定”栏：根据验收情况分别在“合格”和“差”栏填写。
3.标注“结论”栏：当所有验收项目均为“合格”时，填写“合格”，否则填写“不合格”。

本标准用词说明
为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
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