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1、站房调整规模如下：盐津南站建筑规模5000平米，彝良北站建筑规模8000平米，昭通东站建筑规模40000平米，迤车站建筑规模3000平米，会泽站建筑规模10000平米，田坝站建筑规模3000平米。
2、昭通东站采用高架站型。40000平米建筑规模要覆盖车场总规模5台10线，并且要考虑站房近、远期分期建设的可能性和便利性，近、远期实施规模根据方案自行确定。
3、昭通东站展板数量为8张标准展板，图纸展板应包含以下内容：
●总平面图（900毫米×1200毫米）；
●建筑创意图（900毫米×1200毫米）；
●鸟瞰图（900毫米×1200毫米）；
●正立面透视图（900毫米×2400毫米）；
●侧透视图（900毫米×1200毫米）；
●车站内集散厅、候车室等室内效果图（900毫米×1200毫米）；
●站区交通组织分析图（重点表示与站房紧密相关的停车系统）；建筑主要层平面图、剖面图（带进出站流线及换乘分析）（900毫米×1200毫米）。
4、昭通东站投资估算表如下：

	工程内容
	序号
	工程内容
	面积
(万平米）
	单价
（万元/平米）
	预估算
（亿元）
	备注

	铁路工程
	一
	站房
	　
	　
	　
	　

	
	1
	站房主体
	线上
	　
	　
	　
	高架候车层高度
	其中：候车区面积 XX万平米、旅服商业面积  XX万平米（商业夹层面积  XX万平方米，不计入站房面积）。

	
	
	
	线侧
	　
	　
	　
	层数、平均层高
	

	
	
	
	线下
	　
	　
	　
	层数、平均层高
	

	
	
	
	小计
	　
	　
	　
	平均层高
	

	
	2
	信息、附属及室外
	　
	　
	　
	　

	
	二
	铁路停车场
	　
	　
	　
	

	
	1
	线下
	　
	　
	　
	层数、层高

	
	2
	线侧
	　
	　
	　
	位置、地上/地下、层数、层高

	
	3
	雨棚上
	　
	　
	　
	层数、层高

	
	三
	其他配套
	　
	　
	　
	　

	
	1
	架空落客平台
	　
	　
	　
	标高、层高

	
	2
	雨棚
	　
	　
	　
	有/无柱，是/否停车

	
	3
	站台
	　
	　
	　
	包括结构（桥式站）、铺面

	
	4
	物流通道
	　
	　
	　
	位置，层高

	
	5
	其他桥下空间
	　
	　
	　
	平均层高

	
	四
	其他费及基本预备费
	　
	　
	　
	

	
	小计
	　
	　
	　
	　

	交通配套
	一
	城市通廊、市政交通场站
	　
	　
	　
	　

	
	1
	城市通廊
	　
	　
	　
	层数、层高

	
	2
	长途、公交、出租等市政交通场站
	　
	　
	　
	层数、层高、地上/地下

	
	二
	高架车道、市政架空平台
	　
	　
	　
	　

	
	1
	高架车道
	高架层
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	夹层
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	小计
	　
	　
	　
	　

	
	2
	城市连接等市政架空平台
	　
	　
	　
	　

	
	三
	其他费及基本预备费
	　
	　
	　
	

	
	小计
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


注：（1）工程范围：铁路红线内的建（构）筑物（铁路停车场除外）。

   （2）“平均层高”为该工程的体积/建筑面积。
（3）“信息、附属及室外”主要包括站工程的信息、标识、座椅、变电所、电扶梯、室外铺面、连廊等工程，单价指标可暂按0.2万元/平米预估。

（4）其他费及基本预备费费率可暂按15%计列。
（5）可根据方案自行调整分项工程条目。






2
1

